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1) A tiizvédelmi szabalyzat kiadasara vonatkozo jogszabalyi
kotelezettségek

Jelen Tiizvédelmi szabdlyzatot (a tovabbiakban: TvSz) az érvényben 1évé legmagasabb
szintii tiizvédelmi jogszabalyok eldirasai figyelembevételével adtam ki.

A tSbbszér modositott 1996. évi XXXI. torvény a tiiz ellen védekezésrél, a miiszaki
mentésrol és a tlizoltésagrol 19. § (1) bekezdése az alabbiak szerint rendelkezik:

19. § (1) ,A gazdilkodo tevékenységet folytaté maganszemélyeknek, a jogi
személyeknek, a jogi és a maginszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevd csalidtagokkal egyiitt 5tnél tibb
munkavallalét foglalkoztatnak, vagy ha 6tvennél tobb személy befogadaséara alkalmas
létesitményt miikodtetnek, illetve a magas kockazati osztalyba tartozé ipari és tarolasi
alaprendeltetésii kockazati egységben és kereskedelmi szallishelyeken tiizvédelmi
szabalyzatot kell késziteniiik.”

A Tizvédelmi szabilyzatot 2022. november 02. napjaval jovahagyom, kiadédsat és
alkalmazasit elrendelem a Szegedi Varoskép és Piac Kft. 6722 Szeged, Mars tér 22. sz.
alatti szervezeti egységekre (tovabbiakban: Kft.). Ezzel egyidejlileg hatalyét vesziti az Kft.-
re a kiadds napjdig érvényes, valamennyi tiizvédelemmel kapcsolatos szabélyzat,
rendelkezés, utasitas, intézkedés.

A Tiizvédelmi szabalyzatot a Torvényben, az 54/2014. (XIL. 5.) BM rendelet az Orszdgos
Tiizvédelmi Szabilyzat kiadasarol (tovabbiakban:OTSZ), valamint a mddositott 30/1996.
(XIIL. 6.) BM rendelet a figyelembe vételével adom ki, a benne foglaltak betartasa minden
munkavallalo, illetve az Kft. teriiletein munkat végzé és tartozkodé személy részére
kotelezo.

2) Aziigyvezeté tiizvédelmi feladatai

> Gondoskodnia kell a létesitmények és az épitmények megvaldsitasaval,
lzemeltetésével, fejlesztésével Osszhangban, a jogszabalyokban és kotelezéen
alkalmazandd  szabvdnyokban  meghatarozott  tlizvédelmi  kovetelmények
megtartasarol, valamint a tevékenységi korrel kapcsolatos veszélyhelyzetek
megelozésének és elharitasanak feltételeirol.

> A Tuzvédelmi szabalyzat kiadasa.

A Tiizvédelmi szabalyzatban foglaltak betartasat ellendrizni, ellendriztetni.

> Koteles bejelenteni a tlzvédelmi helyzetre kihaté olyan tevékenységet, amely a
kockazati osztily megvéltoztatdsat teszi szilkségessé, vagy a raktarozas, termelés
kapacitasanak 15%-kal torténd novelését eredményezi, a tevékenység megkezdése
elott legalabb tizendt nappal a kezdeményezd a tizvédelmi hatosagnal

> Koteles gondoskodni arr6l, hogy az (jogszabalyban, kitelezben alkalmazandé
szabvanyban, hatésagi hatdrozatban) eldirt tlizvédelmi berendezést, késziiléket,
felszerelést, technikai eszkozt allanddan {izemképes allapotban legyenek, azok
jogszabdlyi eloiras szerinti rendszerességgel torténd ellendriztetésérol.

> Koteles gondoskodni arrol, hogy a munkavallalok a jogszabalyokban, tizvédelmi
jogszabalyokban, —szabvanyokban foglalt eléirdsok szerint végezzék a
tevékenységiiket, illetSleg a létesitmény, épitmény, helyiség igénybe vevéi a
tlizvédelmi szabalyzatban foglaltakat megismerjék és megtartsak.

» A Kftlétesitményeiben az elektromos halézat iddszakos tiiz-, és villimvédelmi
feliilvizsgdlatanak elvégeztetésérél, az54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak
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alapjan, és a feltart hianyossagok feliilvizsgal6 altal meghatarozott idépontra torténd
megsziintetésérdl megfelel6 szakember (-ek) bevonasaval gondoskodik.-7. fejezet 1),
m) pontjai alapjan

A tlizvédelmi hatosdg altal tartott szemléken, ellendrzéseken kételes képviseltetni a
munkaltatot, illetve akadalyoztatasa esetén megfelelé intézkedésre jogosult
megbizottr6l gondoskodni.

Egyes tlizvédelemmel kapcsolatos feladatok megoldasara kiilsés tizvédelmi
szakembert vagy vallalkozast is megbizhat irdsos szerzédés alapjan.

Megallapitja a tiizvédelemmel kapcsolatos hataskoéroket.

Engedélyezi a munkahely teriiletén az eseti tiizveszélyes tevékenység végzését.

3) Az iigyvezeté-helyettes tiizvédelmi feladatai a tiizvédelmi
szabalyok és eldirasok betartdsa érdekében

Felelos a Kft.-én belil az igazgaté jogéllasanak érintetleniil hagyasa mellett a
tuzvédelmi feladatok meghatdrozasaért, a gyakorlati operativ iranyitas, valamint
folyamatos ellendrzés végrehajtasaért.

A Kft. teriiletén folyamatosan kételes ellendrizni a tiizvédelmi hasznélati szabélyok
betartasat, betartatasat.

Felelés a hatosagi ellenérzések soran feltart hidnyossagok megsziintetéséért.
Kezdeményeznie kell a feltart hidanyossagok sziikség szerinti tervszerti megsziintetését
—Intézkedési terv készitése.

Felelos a Kft. tlizvédelmi eszkozeinek (tiizolté késziilékek, tlizesapok), valamint az
elektromos halézat tliz-, és villamvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalatainak id6beni
elvégeztetéséért a 54/2015. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak alapjan. -7. fejezet 1),
m) pontjai alapjan

Kezdeményeznie kell a feltart hidnyossagok hataridére térténd megsziintetését —
Intézkedési terv készitése.

Haladéktalanul intézkednie kell a feliilvizsgalati jegyz6konyvekben feltart ,.azonnali
intézkedést” igénylo hianyossdgok megsziintetésére.

4.) A munkavallalok tiizvédelmi feladatai

Minden dolgozonak kotelessége, hogy mindent megtegyen a tliz megelézése érdekében,
illetve a tiiz oltasaban.

A munkavallaloknak ismerniiik kell ;

»
>

a Kft. teriiletén a tiizjelzés lehetdségeit, modjait, a tlizoltas lehetdségeit,
a tlizolt6 késziilékek, egyéb tiizvédelmi berendezések helyét és hasznalatuk moédjait.

A munkavillalék a munkavégzésiik soran kotelesek:

»

>
>

a rendelkezésre bocsatott gépeket, berendezéseket, egyéb eszkdzoket és anyagokat
munkakezdés elott a kezelési utasitdsoknak megfelelden megvizsgalni, azokat
rendeltetésszerilien haszndlni,

a tlizvédelmi szabdlyzatban foglaltakat betartani, a dohanyzasi tilalmat megtartani,

a munka kezdését és befejezését kovetben a helyiségeket, &ltozéket, raktarakat
ellendrizni, és a tiizet kivélthato okok megsziintetésérél gondoskodni,



» munkahelyiikén rendet, tisztasagot tartani, ¢s minden olyan kériilményt megsziintetni,
amely tiizet okozhat,

» munkahelyiikonn az anyagtarolasra vonatkozé eldirasokat maradéktalanul betartani,

> aveszélyességi ovezetbdl, helyiségbol, szabadtérrél, a berendezésekrdl, eszkozdkrol,
késziillékekrdl a munkavégzés soran keletkezett égheté anyagot, hulladékot
folyamatosan, de legkésébb a munka befejezésekor eltavolitani,

» az alkalomszerli tiz- és robbanasveszélyes munkavégzéshez a mellékletben foglalt
formdban irasbeli engedélyt kérni, és azt a munkavégzés soran magéanal tartani. A
munkavégzés soran az engedélyben foglalt eldirasokat kételes betartani,

» a kijelolt menekiilési utvonalakat, ajtokat, atjarokat folyamatosan hasznalhaté
allapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad),

» kotelesek részt venni a tiizvédelmi oktatason,

» amennyiben tliz- vagy robbanasveszélyt észlelnek, koteles azt megsziintetni, kdzvetlen
munkahelyi vezet6jének azonnal jelenteni.

A munkavillal6k tiiz esetén — amennyiben az testi épségiik veszélyeztetésével nem jar
— kotelesek:

» a bajba jutottak mentésében és a tliz oltdsaban kozremiikodni, tovabba a tiizoltosagot
a feladatai ellatasaban segiteni,
» aktivan részt venni a mentési és kiiiritési feladatok végrehajtasaban.

5) Szolgaltaté Kft.tlizvédelmi szakemberének tiizvédelmi feladatai

A megrendel6 és a szolgaltatd Kft. kozott 1étrejott irasos vallalkozasi szerz6dés és a
hatalyos tizvédelmi jogszabélyok figyelembevételével koteles végezni a tiizvédelemmel
kapcsolatos feladatait.

6) A diszpécser tiizvédelmi feladatai

A diszpécser koteles gondoskodni a 54/2014 (XIL.5) BM rendelet szerint a beépitett
tlizjelzo rendszer tizemeltetési napléd naprakész vezetésérol.

A tlizjelzé rendszer meghibasodasa esetén, illetve téves riasztas esetén gondoskodik a
rendszer hibdjanak megsziintetésérol. Amennyiben a hibaelhdritis nem lehetséges
azonnal értesiti a Kvalitas Biztonsagtechnikai és Szolgaltaté Kereskedelmi Kft.
képvisel6jét telefonon, hogy a hibat a leheté leghamarabb megsziintessék.

A tiizjelz riasztasa esetén a diszpécser meggy6z0dik, hogy a riasztas valds vagy téves
riasztas, ¢s telefonon jelz i a Tlizoltosag iligyeletese felé.

7) Tizvédelmi oktatas, tiizvédelmi képesitési kovetelmények

A dolgozokat munkdba allitaskor, a munkakoriiknek megfeleld elézetes (elmélet és
gyakorlati) tiizvédelmi oktatasban kell részesiteni, melyet irasban dokumentalni kell.
Felelos:iigyvezetd, tiizvédelmi megbizott (Preciz Kft.)
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Ismétlédd tizvédelmi oktatdst évente egy alkalommal kell elvégezni, megfeleléen
dokumentalni.
Felelos:iigyvezetd, tiizvédelmi megbizott (Preciz Kft.)

A tiizvédelmi oktatisnak ki kell terjednie:
az altalanos tizvédelmi ismeretekre,
a Tlzvédelmi Szabalyzat ismertetésére,
a munkakdor, munkahely tizvédelmére,
a kézi thzoltd késziilékek, tiizcsapok ismertetésére, hasznalatanak szabalyaira,
miik6dési elvére,
tlizjelzésre,tizoltasra,
a thz esetén kovetend6 magatartasra,
a hasznalat altalanos szabalyaira, tilté tablak, jelek ismertetésére,
egy€b magatartési szabalyokra, mentés feladatéara (€let- és anyagmentés),
a tlizvédelmi el6irdsok megszegésének kovetkezményeire.

A tlizvédelmi oktatdsrol nyilvantartast kell vezetni, amelyben a dolgozék alairésukkal
igazoljak az oktatasban tortént részvételiiket.

A tlzjelzést a 105 telefonszamon kell leadni az irodabol a hivatasos tiizoltosag felé.

A tlizr6l a fenntartdé 6nkormanyzatot, a szolgaltatd kft tiizvédelmi szakemberét és a
dolgozokat értesiteni kell a tizoltas megkezdésével egyidében.

Tuzveédelmi szakvizsga kotelezettsége van az irdnyitdst végzé vezetének is.
Amennyiben karbantartast végzé dolgozé hegesztést végez, tlizvédelmi szakvizsgéara
kotelezett.

Az tizemeltetdi ellendrzést végzo személynek rendelkeznie kell az ellendrzés megfeleld
végrehajtasahoz sziikséges ismeretekkel és az tizemeltetd altal kiallitott, erre vonatkozé
irasbeli meghatalmazassal. A feliilvizsgalatokat csak jogosult személy végezheti.

Felelos:iigyvezeto

8)A létesitmény hasznalatara vonatkozo6 szabalyok

8.1. Hasznalatra vonatkozo szabalyok

»

Az épitményt, épitményrészt, a vegyes rendeltetésii épiiletet, szabadteret csak a
hasznalatbavételi, lizemeltetési, miikodési és telephelyengedélyben megallapitott
rendeltetéshez tartozo tlizvédelmi kovetelményeknek megfelelden szabad hasznalni.
A termelést, a haszndlatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb
tevékenységet (a tovabbiakban egyiitt: tevékenység) csak a tlzvédelmi
kovetelményeknek megfelel6é szabadtéren, helyiségben, tiizszakaszban, rendeltetési
egységben, épitményben szabad folytatni.

A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szitkséges anyag és eszkoz tarthato.

Thztavolsagon beliil taroldsi tevékenység nem végezhetd. Ezen teriiletet a
hulladékoktol, széraz aljnévényzettl mentesen kell tartani.



A helyiségb6l, a szabadtérbdl, a géprol, a berendezésrél, az eszkozrol, a késziilékrdl a
tevekenység sordn keletkezett robbandsveszélyes és tiizveszélyes osztalyba tartozo
anyagot, hulladékot folyamatosan, de legaldbb miiszakonként, valamint a tevékenység
befejezése utan el kell tavolitani.

Fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes, mérsékelten tiizveszélyes osztalyba tartozo
folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zar6 fedével ellétott, nem tiizveszélyes
anyagl edényben kell gytijteni, majd erre a célra kijelolt helyen kell tarolni.

A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé folyadékot, fokozottan
tiiz- vagy robbanéasveszélyes €s mérsékelten tiizveszélyes osztalyba tartozé és égést
taplalo gazt szdllité csérendszernél és taroloedénynél, tovabba minden gépnél,
berendezesnél és késziiléknél az I-11. tiizveszélyességi fokozatu folyadék csepegését,
elfolyasat vagy a géz szivirgasat meg kell akadalyozni. A szétfolyt, kiszivargott
anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szelloztetni, és a felitatott
anyagot erre a célra kijel6lt helyen kell tarolni.

Az lizemszerlien csepegd fokozottan tliz- vagy robbanéasveszélyes osztalyba tartozo
folyadékot nem tiizveszélyes osztalyba tartozé anyagi edénybe kell felfogni. A felfogé
edényt sziikség szerint, de legalabb a miiszak befejezésével ki kell iiriteni, és az erre a
célra kijeldlt helyen kell tarolni.

A fokozottan tlz- vagy robbanisveszélyes osztalyba tartozé folyadékot
alkalomszertien csak szabadban vagy hatékonyan szelléztetett helyiségben szabad
hasznalni, ahol egyidejiileg gyujtoforras nincs.

A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utidn a munkat
végzének ellendrizni kell a tiizvédelmi hasznilati szabalyok megtartasat, és a
szabalytalansagokat meg kell sziintetni.

A kozmii nyito- és zardszerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat jol
lathatéan meg kell jelolni.

>

»
>

A tlizolto vizforrasokat a vonatkozo miszaki kovetelmény szerinti jelzotablaval kell
jelolni,

A tlizolto vizforrasok, falitiizesapok akadalytalan megkozelithetéségét biztositani kell.
Ahol jogszabaly 6nmiikodo csukoszerkezet alkalmazasat irja eld, ott az ajtot csukva
kell tartani. Ha ez iizemeltetési okokbol nem lehetséges, vagy a robbanasveszélyes
osztalyba tartozo anyag robbanasveszélyes allapotban fordul el8, akkor a nyitva tartas
ideje alatt alland6 helyszini feltigyeletr6l kell gondoskodni, vagy biztositani kell, hogy
az ajto tlizjelzo jelére csukodjon.

A lzemelés alatt 4116, személyek tartozkodasdra szolgalé helyiségeinek kiiiritésre
szamitasba vett ajtoit lezdrni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtok zarva
tartasat sziikségessé teszi — veszély esetére — az ajtok kiilsd nyithatosagat a tiizvédelmi
szakhatosag altal meghatérozott modon biztositani kell. A belsé nyithat6sagtol csak
akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizarja.

Fokozottan kell ellenérizni:

»

VVVVVY

az aramtalanitast,
a tuzvédelmi berendezések, felszerelések tizemi- és miikodoképességét,
a kozlekedési utakat,
az éplilet megkozelitési utjait,
az éplilet egyéb letesitményének lezarasat,
az éplilet egyeb helyiségeinek lezarasat (raktar),
az egy¢b anyagok tarolasi szabalyainak betartdsat,
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» akozmi nyito- és zaroszerkezetét.
A tlizvédelmi felszerelések helyét jol lathatdan meg kell jelolni).

Az iizemeltetés alatt az olyan helyiségek ajtéit, ahol emberek tartézkodnak,
dolgoznak lezarni nem szabad!

Felelds:iigyvezeto, karbantarté

8.2. Alkalomszerii és dllando tiizveszélyes tevékenység (munkavégzés) szabalyai:

» Tuzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbandst
okozhat.

> Allando jellegii tizveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi kovetelményeknek
megfeleld, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

» Alkalomszer tizveszélyes tevékenységet (pl. égetés stb.) kizarolag a munkahelyi
vezetd elézetes frasos engedélye alapjan lehet végezni.

» A Kkiils6 szervezet vagy személy altal végzett alkalomszerii tiizveszélyes tevékenység
(pl. hegesztés, bitumen melegités stb.) feltételeit a munkat végzd szervezet vezetdje
hatdrozza meg, de a munkahelyi vezetdvel vagy kiilsés tiizvédelmi szakemberrel
egyeztetni kell, akik ezt sziikség szerint — a helyi sajatossagnak megfelel6 — tlizvédelmi
eloirasokkal kotelesek kiegésziteni.

» A munkit kozvetleniil irinyité személy kiteles ellenérizni a munkit végzo
személyek tiizvédelmi szakvizsga bizonyitvanyinak meglétét, érvényességét, ha
az a tevékenység végzéséhez sziikséges feltétel. Hianyossag esetén a munkavégzésre
valo utasitas nem adhato ki.

Az engedélynek tartalmazni kell:
e atevékenység idejét, idotartamat, helyét
e atevékenység leirasat
¢ a munkavégzi(-k) nevét és — tiizvédelmi szakvizsgiahoz kotott munkakor
esetében — a bizonyitvany szamat
e avonatkozé tiizvédelmi szabalyokat és elirasokat.

» A jogszabilyokban meghatirozott tiizveszélyes tevékenységet csak érvényes
tizvédelmi szakvizsgival rendelkezé, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a
tiizvédelmi szabilyokra, eléirasokra Kioktatott személy végezhet.

> A tlizveszélyes tevékenységhez az engedélyezé az ott keletkezé tiiz oltasara alkalmas
tlizolto felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

» A tizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkat végzé a helyszint és annak
kornyezetét tiizvédelmi szempontbol koteles atvizsgalni és minden olyan kortilményt
megsziintetni, ami tlizet okozhat. A munka befejezését az engedélyezének be kell
jelenteni.

Felelds: iigyvezeto igazgatd, karbantarté

8.3. A dohanyzas szabalyai:

> Egb dohanynemiit, gyufat, tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tiizet
okozhat!



» Dohanyozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanasveszélyes
osztalyba tartoz6 anyagot eldallitanak,tarolnak, feldolgoznak. A dohanyzasi tilalmat
biztonsagi jellel kell jelolni.

» Robbanasveszélyes osztilyba tartozé anyag gyartasara, feldolgozéséra, tarolasara
szolgald helyiségbe vagy szabadtérbe,gytjtoeszkozt, gyujtoforrast bevinni csak az
alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységre jogositd, frasban meghatarozott feltételek
alapjan szabad

» Az 1999. évi XLIL torvény alapjan a Szegedi Varoskép és Piac Kft. épiiletein beliil
dohanyozni tilos!

» A kijelolt dohanyzohely a bejarattol 5 méter tavolsagon kiviil talalhato.

8.4. Szallitasi, raktarozasi, taroldsi szabalyok:

A tarolas szabalyai

» Helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez sziikséges robbanasveszélyes vagy tlizveszélyes osztilyba tartozo
anyag tarolhat6. Az épitményben tarolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja
meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

» A fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot - ha azt nem
nyomastarto edényzetben hozték forgalomba - a mérsékelten tiizveszélyes osztalyba
tartozo anyagra vonatkozé kovetelmények szerint csak zart csomagolasban lehet
tarolni.

» Ongyulladasra hajlamos anyagot egy€b robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba
tartozé anyaggal, tovabba olyan anyagokat, amelyek egymasra valé hatisa hot
fejleszthet, tiizet vagy robbanast okozhat, egy egységben nem szabad tarolni. Az
ongyulladasra hajlamos anyag homérsékletét naponta vagy — ha azt az anyag
tulajdonsagai sziikségessé teszik — folyamatosan ellendrizni kell, és a veszélyes
felmelegedést meg kell akadalyozni.

> A tarolas teriiletét éghetd hulladéktol, szaraz névényzettél mentesen kell tartani.

Raktarozas, tarolas esetén a 200 m: feletti tarolo helyiség

» fodém- vagy tetdszerkezete, valamint a tarolt anyag kozott legalabb 1 méter tavolsagot
kell biztositani.

» A helyiségben tarolt anyag tarolasi magassiga nem haladhatja meg a fiistkotény also
sikjanak vonalét, kivéve, ha mar létesitéskor ett6l eltérd tarolas engedélyezése tortént
vagy szamitassal igazolhat6 az eltérd tarolas,

A robbanisveszélyes osztilyba tartozé anyagok tirolisi eléirdsai
A fokozottan tiiz vagy robbandsveszélyes osztilyba tartozé anyagok tirolisi eléirdsai

» A fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozo anyagot kiszerelni,
csomagolni csak jogszabalyban meghatarozottak szerint, ennek hianyéban szabadtéren
vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyujtoforras, és folyadék esetén a hatékony
szellozést biztositottak.

» A fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztdlyba tartozo anyagot valamint a
meérsckelten tlizveszélyes osztalyba tartozd folyadékot csak zart csomagoldsban,
edényben szabad tarolni, széllitani és forgalomba hozni.

» A fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztilyba tartozé anyag egyedi és
gylijtdcsomagolasan - ha jogszabély ettél eltéréen nem rendelkezik - az anyag
robbandsra vagy heves égésre valo hajlamat szovegesen vagy piktogrammal kell
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jeldlni. A jelolést a gyartd vagy a csomagold, a kiszerelé vagy a forgalomba hozé,
valamint - a felhasznalashozkiilfoldrol kozvetleniil érkezd anyag, fokozottan tiiz- vagy
robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadék esetében - a felhasznald szervezet
koteles elvégezni.

» Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyag nem térolhatd
tetdtérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség
felett egyéb, nem tdrolasra tervezett helyiségben.

» Huzamos tartézkodasra szolgalo helyiségekben és a gépjarmiitarolokban gazpalackot
tarolni tilos.

Eghet6 folyadékok tiroldsa és szillitdsa

» Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztilyba tartozo aeroszol és folyadéek
pinceszinten, padlastérben, menekiilési itvonalon nem tarolhato.

> Eghetd folyadék csak a folyadék hatasanak ellendllo, a folyadékra gyujtési veszélyt
nem jelentd, jol zarhatd edényben tarolhatd.

» A sériilékeny edények gyijtdcsomagolasanak vagy véddburkolasanak sériilés (térés,
felszakadas) ellen védelmet kell nydjtania.

» Azedények csak kiont6nyilasukkal felfelé, lezart allapotban tarolhatok és szallithatok.
Kitritett, de ki nem tisztitott edények tarolasara és szallitisira a megtoltottekre
vonatkoz6 el6irasok iranyadok. A tarolhaté anyagmennyiség a taroléedények
tirtartalmanak Osszesitett értékét jelenti.

» 20 litert meghaladé mennyiségii fokozottan tiiz- vagy robbanésveszélyes osztalyba
tartozo folyadék egy helyiségen beliili taroldsa esetén legalabb 1 db széréeszkozt,
tovabba

o legfeljebb 1 liter trtartalmu taroléedény alkalmazasanal legalabb 0,02

o 1 litert meghalad¢ firtartalmu taroléedény alkalmazasanal legalabb 0,05
m3 mennyiségi felitaté anyagot

o kell a tarolas helyétol legfeljebb 15 méter tavolsagra tartani.

o 4-nél tobb parkoldallasos gépkocsitarold helyiségében legalabb 1 db
sz0rdeszkozt és legaldbb 0,05 m3 mennyiségii felitaté anyagot kell
hozzaférhet6 helyen tartani.

» A térolt anyag és a flistkotény fiiggdleges sikja kozott 1 méter tavolsagot kell tartani.
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VALTOZATSZAM: 01. | OLDALSZAM: 11/30

Targy: Szabalyzat

Nem tirolisra tervezett helyiségben maximalisan tarolhaté éghetd folyadékok és
robbanasveszélyes osztalyu aeroszolok:

A D E
L. A helyiség I-I1. 111
alapteriilete tlizveszélyességi tizveszélyességi
(m?) fokozatu fokozatu folyadék
folyadékok és megengedett
robbanasveszélyes mennyisége (liter)
osztalyu aeroszol
megengedett
mennyisége (liter)
2. 0-50 10 30
3. 50-500 20 40
4. 500- 30 60

8.5. Tiizoltasi 1t, teriilet, egyéb utak, menekiilési titvonalak:

Az iizemi helyiségben és a raktirozisnil legalibb a kovetkezd szélességii utat kell
biztositani:

» a 40 méterné] szélesebb helyiségben, kozépen vagy két oldalon, a 80 méternél
szelesebb helyiségben pedig 40 méterenként, hossziranyban egyenes vonalban
végighalado 3 méter széles, mindkét esetben 30 méterenként 1,8 méter széles
keresztiranyu utat,

» a 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben, hossziranyban
2,40 meter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztiranyu utat,

» ¢) a 10-15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb
helyiségben 1 méter széles hossziranyu utat,

> d) éghetd anyag zdrttéri raktarozasanal, tarolasanal 5 méter taroldsi magassagig 1,8
meéter, nagyobb taroldsi magassig esetén 3 méter széles hossziranyl, s azon
keresztiranyban 25 méterenként 1 méter széles utat.

A létesitmény kozlekedési, tiizoltisi felvonuldsi atvonalait, teriileteit, valamint vizszerzési
helyekhez vezeté iitjait dllandéan szabadon és olyan illapotban kell tartani, amely
alkalmas a tiizolt6 gépjarmiivek kizlekedésére és mitkodtetésére.

Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoléja, a kozmii
nyito- és zdrészerkezetének, a tiizjelzd kézi jelzésadojinak, a nyomasfokozé szivattyinak,
valamint hé- és fiistelvezetd kezelészerkezetének, nyilisainak, tovibba a tizvédelmi
berendezés, felszerelés és késziilék hozzaférésének, megkozelitésének lehetdségét
allandoéan biztositani kell, azokat eltorlaszolni még Atmenetileg sem szabad.

Az tizemi és tarolohelyiségekben — a 400 m=-nél kisebb alapteriiletii helyiség és az allvanyos
raktarozas kivételével — a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jol lathatoan meg kell
jelolni. Nem kell megjelolni azokat az utakat, amelyeket falsik, beépitett gépsorok és
berendezések hatarolnak.
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A kiiiritésre és menekiilésre szamitisba vett nyilaszaré szerkezeteket — kivéve a legfeljebb
50 fé tartézkoddsara szolgdlé helyiségeket és az arra minésitett nyilaszarokat —, mig a
helyiségben tartézkodnak, lezarni nem szabad.

Az épiiletek menekiilésre szimitisba vett kizleked6in, lépcséhazaiban robbanasveszélyes
és tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagok nem helyezhetéek el. Ez alél kivételt képeznek a
beépitett épitési termékek és biztonsagi jelek, valamint azok az installaciok, dekoraciok,

szonyegek, falikarpitok és egyéb, nem tarolasra szolgalé térgyak, amelyek az elhelyezéssel
erintett fal vagy a padlo feliiletének szintenként legfeljebb 15%-4t fedik le.

A menekiilési itvonalak nem sziikithetok le.

Az 1. abra a menekiilési utak tabldinak elhelyezését jelzi

. [Ex3

B
llsm_3.om lism— i-sm

r % e

2. ibra, a Biztonsdgi vildgitis, menekiilési jelzések és menekiilési utiranyt jelzé rendszer
alcimhez
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3. dbra biztonsagi jelek elhelyezése:

A biztonsagi jelek alhelyezésének valtozatai

Lefrds

Sik jel fallal pdrhuzamos feiszerelése.

FalramerSlegesenszereltkétoldolosjel.

3. Tipus

Mennyezetre fiiggesztett, kétoldalas jel.

Panordma jel, ez biztositja o legjobb
Igthatasdgot.
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Targy: Szabalyzat

VALTOZATSZAM: 01. | OLDALSZAM: 14/30

8.6. Tiizeld- és fiitoberendezések tiizvédelmi elbirdsai

»

>

Az épitményben, helyiségben csak olyan fiitési rendszer létesithetd, hasznalhato,
amely rendeltetésszerti miikodése soran nem okoz tiizet vagy robbanast.
A helyiségben, ahol fokozottan tliz- vagy robbanédsveszélyes osztalyba tartozo
anyagokat tarolnak, eldéllitanak, felhasznalnak, forgalmaznak, nyilt langgal, izz4ssal
vagy veszélyes felmelegedéssel lizemel6 berendezés (a tevékenységet kiszolgald
technologiai  berendezés  kivételével) nem  helyezheté el. Technoldgiai
tiizeloberendezés 1étesitése esetén a tiiz vagy robbands keletkezésének lehetdségét
megfelel6 biztonsagi berendezéssel kell megakadalyozni.
A fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyes osztilyba tartozé folyadékkal vagy
fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tiizveszélyes osztalyba tartozo
gazzal lzemeltetett tiizel6- vagy filitbberendezés, késziilék miikodtetése alatt, a
meghatdrozott kezelési osztalynak megfelel§ feliigyeletrél kell gondoskodni.
A tiizel6- és a flitbberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kornyezetében levéd
¢ghetd anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan hdszigetelést kell
alkalmazni, hogy az égheté anyag felilletén mért homérséklet a legnagyobb
héterheléssel valé lizemeltetés mellett se jelenthessen az éghetd anyagra gyujtasi
veszélyt.

Felelds: karbantarté

8.7. Szelloztetés

»

»

»
»

Olyan tevékenység, amelynek végzése soran robbanasveszély alakulhat ki, csak
hatékony szell6ztetés mellett végezhet6.

Ha a fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag jelenléte soran
vagy ahol fokozottan tliz- vagy robbanisveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes
osztalyba tartozé anyag lerakodasaval szamolni lehet, a szelléztetd berendezéseket a
gyarto altal meghatarozott rendszerességgel tisztitani kell.

A szelldztetd rendszer nyildsait eltorlaszolni tilos.

A ho- és fiistelvezeté rendszer — altalanos célt — szelléztetésre igénybe vehetd, ha a
szelloztetés révén a ho- és fiistelvezetd rendszerben égheté anyag megjelenésével,
lerakodasaval, kivalasaval nem lehet szamolni.

8.8. Ho- és fiistelvezetés

>

»

A természetes €s a gépi fiistelvezetd, 1égpotlo, valamint a fiistmentesitést biztosito
nyilasok nyilaszaréinak szabad mozgasat folyamatosan biztositani kell, és e nyilasokat
eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztetd tartos, jol észlelhetd és olvashatdé méretii
feliratot a nyilaszaron vagy a nyilas mellett el kell helyezni.

Az installaciok, dekoraciok, anyagok nem csokkenthetik a fiistelvezetéshez,
légpotlashoz sziikséges nyilasfeliiletet, nem korlatozhatjék a ho és fiist elleni védelem
eszkozeinek mozgasat, miksdését.

8.9. Csatornahilozat

» Fokozottan tiiz- vagy robbandsveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo

gazt, g6zt vagy fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozoé folyadékot,
az ilyen anyagot oldott allapotban tartalmazé szennyvizet, valamint vizzel vegyi
reakcioba 1€pd, fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes vagy meérsékelten
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tizveszélyes osztalyba tartozé gazt fejleszté anyagot a kozcsatorndba vagy a
szikkasztdba bevezetni tilos.

8.10.Gépi berendezés:

»

>

Kizarlag olyan er6- és munkagép helyezhetd el és hasznalhato, amely
rendeltetésszer(i hasznalata esetén kornyezetére gyujtasi veszélyt nem jelent.

Azoknal a gépeknél, amelyeknél a hofejlodés vagy a nyomas emelkedése tiizet vagy
robbanast idézhet eld, a technolégiai szabalyoz6 berendezéseken tul olyan korlatozo
berendezést kell alkalmazni, amely a gép miikodését és a hdmérséklet vagy nyomas
tovabbi emelkedését ( a technologiai utasitasban meghatarozott biztonsagi hatarérték
elérésekor) megsziinteti.

Ha a gépbe jut6 idegen anyag tiizet vagy robbandst okozhat, gondoskodni kell a bejutas
megakadalyozasarol.

A forgd, surlddo gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és kornyezetére
tlizveszElyt jelentd felmelegedést meg kell eldzni.

A tlzveszélyes gépeket a gyarto, kiilfoldi termék esetében a forgalomba hozé a
biztonsagos hasznalatra vonatkozotechnologiai, és kezelési utasitassal koteles ellatni.

8.11. Villamos berendezés:

>

»

Csak olyan villamos berendezés hasznalhato, amely rendeltetésszerii hasznalata esetén
a kornyezetére nézve gyujtasveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki
kell kapesolni. Nem vonatkozik ez az elSirds azokra a késziilékekre, amelyek
rendeltetésiikbol kévetkezéen folyamatos iizemre lettek tervezve. Ezen alcim
szempontjabdl kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai, informatikai és hasonl6
késziilékek készenléti allapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket hasznalaton kiviil helyezésiik
esetén a villamos tapellatasrol le kell valasztani.

Az épiilet atalakitisa, felijitisa, dtépitése, a kijarati itvonalak idéleges vagy
tartés hasznalaton kiviil keriilése esetén a téves jelzést adé menekiilési jelek
miikidését sziineteltetni kell. Ha a biztonsagi jel kikapcsolt dllapotaban is hordoz
informaciot, az ne legyen lathaté.

A villamos berendezés hasznélatbavételét kovetoen a berendezés iizemeltetdje, ha jogszabaly
masként nem rendelkezik,

>

>
>

a 300 kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségli robbanasveszélyes
osztalyba tartoz6 anyag gyartdsara, feldolgozasara, tarolasara, felhasznalasara
szolgalo helyiség vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenként,

egyéb esetben legalabb 6 évenként

tlzvédelmi feliilvizsgalatot kételes tartani.
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A Szegedi Viroskép és Piac Kft. telephelyein iizemelé berendezés, villamos berendezés
tizvédelmi feliilvizsgilatit az iizemeltetd elvégezteti, és a tapasztalt hianyossagokat a
mindsitd iratban a feliilvizsgilé dltal meghatirozott hatirnapig megsziintetteti, melynek
tényét hitelt érdemlé médon igazolja.

>
>

A tizvédelmi feliilvizsgalat szempontjabol a naptari napot kell figyelembe venni.

A telep- vagy mikodési engedélyhez, bejelentéshez kotott atalakitas vagy
rendeltetésvaltds soran a helyiségben, épiiletben elhelyezett villamos berendezéseken
a berendezés lizemeltetGje a tilizvédelmi feliilvizsgalatot elvégezteti, ha az Uj
rendeltetéshez a jogszabaly gyakoribb feliilvizsgélatot hataroz meg.

A villamos berendezések tlizvédelmi feliilvizsgalata, a berendezés minésitése a
létesitéskor érvényes vonatkozé miiszaki kovetelmény szerint tSrténik.

A feliilvizsgalat része a villamos berendezés kémyezetének értékelése és a hely
robbandsveszélyes zonabesoroldsanak tisztazasa.

A feliilvizsgalat kiterjed azokra a hordozhaté berendezésekre is, amelyeket az
lizemeltetd nyilatkozata szerint a technoldgiabol adodéan rendszeresen hasznalnak.

Felelds: iigyvezeto

8.12.Sztatikus feltoltédés elleni védelem

Az elektrosztatikus feltéltédés elleni védelem megfeleld, ha a tervezést, 1étesitést, lizemeltetést
¢s karbantartast a vonatkozé miszaki kovetelmény szerint végzik, és az elektrosztatikus
feltdltédés elleni védelmet a feliilvizsgalatot kovetden a feliilvizsgalé megfelelének mindsiti.

A feliilvizsgilat elvégzése kitelezo

YVVVYYVY

az lizembe helyezés elott,

az atalakitas, bovités utan,

tlizesetet kdvetden,

a technologia valtozasa utan

ameglévo épitmény, szabadtér elektrosztatikus védelmén legalabb 3 évente, ha gyarto,
telepitd a miiszaki lefrasban, dokumenticioban vagy a telepitési technologiai
dokumentaciéban nem rendelkezik ennél révidebb iddtartamrol.

A feliilvizsgélat soran a feliilvizsgalatot végzé személy az elektrosztatikus feltoltédés elleni
védelmet szolgalo megoldasok, eszkdzok, intézkedések,elektrosztatikai foldelések  és
burkolatok megfeleloségét vizsgalja.

A feliilvizsgalatrol a feliilvizsgélatot végzo személy minésitd iratot készit és ebben feltiinteti

VVVVY VY

az ellendrzés és a megel6z6 vizsgalat idépontjat,

a  vizsgalt létesitmény megnevezését a vizsgalat targyinak egyértelmii
meghatarozasaval,

a felhasznélt szabvanyokat, tanusitvanyokat, el6irasokat, miiszaki iranyelveket,

a mérési koriilményeket €s a mérdeszkozok adatait,

a mért eredményeket,

a mérési eredmények és az elektrosztatikai kockézat kiértékelését,

mindsité véleményt — indokoldssal — a vizsgalat targyanak megfeleléségérdl, a
hianyossagok felsorolasat, ezek kijavitasara sziikséges intézkedéseket és az ellendrzést
vegzd személy nevét, székhelyét, alairdsat, szakképzettségét, szakértdi
bizonyitvanyanak szamat, szervezet esetén az el6bbieken tul a szervezet székhelyét és
a cégszerl alairast.
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Az elektrosztatikus feltsltodés és kisiilés elleni védelem idészakos tiizvédelmi feliilvizsgalata
szempontjabol a naptari napot kell figyelembe venni.

Felelos: iigyvezeto

8.13. Villamvédelem

A nem norma szerinti villimvédelem hatélya ala tartozé épitmények, szabadterek esetében a
villamvédelem feltlvizsgalatat
» alétesitést kvetden az atadis elétt,
» az 54/2014 (XI1.6) BM rendelet altal eléirt idészakonként vagy
» a villimvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bévitését és a vonatkozé miiszaki
kovetelményben foglalt kiilonleges eseményt kdvetden
kell elvégezni.

A nem norma szerinti meglévé villimvédelem iddészakos feliilvizsgalatat a létesitéskor
érvényben 1évé vonatkozé miiszaki kovetelménynek megfeleléen kell végezni.

A nem norma szerinti meglévo villamvédelmi berendezést, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik, tiizvédelmi szempontbol

» a 300 kg vagy 300 1 mennyiségnél tébb robbandsveszélyes osztalyba tartozo anyag
gyartasara, feldolgozaséra, tarolasara szolgalo helyiséget tartalmazo, ipari vagy
tarolasi alaprendeltetésii épitmény vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenként,

» egyeb esetben legalabb 6 évenként,

» a villimvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épiilet vagy épitmény minden olyan
bovitése, atalakitdsa, javitdsa vagy kornyezetének megvaltozdsa utdn, ami a
villamvédelem hatasossagat modosithatja,

> sériilés, erds korrozio, villamcsapas valamint minden olyan jelenség észlelése utan,
amely kérosan befolyasolhatja a villamvédelem hatdsossagat,

felil kell vizsgiltatni és a tapasztalt hidnyossagokat a mindsité iratban meghatarozott
hatarnapig meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé modon igazolni kell.

A norma szerinti villimvédelemrdl szol6 miiszaki kovetelmény hatalya ald tartozd
villimvédelemmel ellatott épitmények, szabadterek esetében a villamvédelem feliilvizsgalatat

> alétesités soran, a késdbb eltakarasra keriilé részek eltakarasa elétt,

> alétesitést kbvetden az atadas elott,

> a 3. mellékletben foglalt tablazatban elirt idészakonként és

> a villimvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bovitését és a vonatkozé miszaki
kovetelményben foglalt kiilonleges eseményt kovetden kell elvégezni.

A villamvédelmi feliilvizsgalat szempontjabol a naptari napot kell figyelembe venni.

Felelés: iigyvezeto

9) Tiizolto6 késziilék, felszerelések
A tlizolto-technikai terméket jol lthatéan, kénnyen hozzaférhetden, ugy kell elhelyezni, hogy

a tlizoltd késziilék a legkedvezotlenebb helyen keletkezé tiiz oltasara a legrévidebb idé alatt
felhasznalhat6 legyen, és allandoan hasznalhato, lizemképes allapotban kell ta
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Tiizolto késziilék karbantartasat kizarolag a jogszabalyi feltételeknek megfeleld, a hatosag altal
nyilvéantartasba vett karbantartd szervezet vagy az ilyen karbantartd szervezettel szerzédéses
jogviszonyban all6 feliilvizsgdlé végezheti. Tiizolto késziilék karbantartisat az arra vonatkozd,
érvényes tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvannyal rendelkez karbantart6 személy végezheti.

Jelenleg a Kift. teriiletén a tiizolto késziilékek feliilvizsgalatat a Tizolté-felszereléseket
Javito Kft. végzi.

A készenlétben tarté vagy képvisel6je rendszeresen, legaldbb negyedévente ellenérzi, hogy a
tiizolto késziilék

az eloirt készenléti helyen van-e,

rogzitése biztonsagos-e,

lathato-e,

magyar nyelvii hasznélati utasitasa a tlizolt6 késziilékkel szemben allva olvashaté-e,
hasznalata nem titkozik-e akadalyba,

valamennyi nyomdsmér6é vagy jelzd miszerének jelzése a mikodési zondban
talalhato-e,

hianytalan szerelvényekkel ellatott-e,

fém vagy miianyag plombdja, zaropecsétje, karbantartast igazolo cimkéje, a
karbantart szervezet OKF azonosito jele sértetlen-e,

karbantartdsa esedékes-e,

készenléti helyét jel5ld biztonsagi jel lathaté, felismerhet6-e és

allapota kifogastalan, lizemszerii-e.

VVVVVYV

VVV VY

Felelés :karbantarto, tiizvédelmi megbizott (Preciz Kft.)

Ha a készenlétben tarté az ellenérzés soran hidnyossagot észlel, gondoskodik annak
megsziintetésérol.

A készenlétben tartd gondoskodik a készenlétben tartott tiizoltd késziilékek jogszabalyban
meghatérozott idokozonkénti karbantartasardl, a részben vagy teljesen kiiiriilt, kiiiritett tiizolto
keésziilékek Gjratdltésérol.

A tiizolté késziilékekrol a készenlétben tarté az dltala végzett ellendrzésekrol, valamint a
tiizolté késziilék karbantartisokrol tiizvédelmi iizemeltetési naplot vezet, mely tartalmazza

» alétesitmény nevét és cimét,

> atiizolto késziilékek tipusjelét,

> atlizolt6 késziilékek egyértelmii azonositasat készenléti hely vagy a tiizolté késziilék
gyartasi szama megadasaval,

» a tlizoltd késziilékek ellendrzésének vagy karbantartasanak fokozatat (készenlétben
tart6 ltali ellendrzés, alapkarbantartas, kozépkarbantartas, teljes kori karbantartas) és
datumat,

> atiizolto késziilékek ellendrzését vagy karbantartasat végzo személy nevét és alairasat.

Felelos: Tizolto-felszereléseket Javito Kft.

A tlizolto késziilékek selejtezésérdl a tulajdonos gondoskodik.
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A tiizolté késziilékek esetében az oltasteljesitményekhez tartozé oltéanyagegység-
mennyiségeket az alabbi tablazat tartalmazza.

Oltéanyag- | MSZ EN 3-7 szabvany | MSZ EN 1866
egység szerinti tiizosztaly szabvany
[OE] szerinti

tiizosztily
A B
1 SA 21B
2 8A 34B
3 358
4 13A 70B
5 89B
6 21A 113B
9 27A 144B
10 34A
12 43A 183B
15 55A 233B
16 IB
17 IIB
18 11 B
19 IVB

Abban az esetben, ha egy 0ndllo rendeltetési egységben A és B osztalyl tiizek is
eléfordulhatnak és a készenlétben tartott tiizoltd késziilék olyan A és B osztalyu tiiz oltisara
alkalmas, melyekhez kiilénboz6 oltdanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltéanyag-

egyseget kell figyelembe venni.
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Onéllgalglg:;t;:fiiié:gység Altalanos Robbanaisveszélyes
alapteriiletign’ esetben anyag tarolasa

50 Y 6

100 3 9

200 - 12

300 5 15

400 6 18

500 7 21

600 8 24

700 9 27

800 10 30

900 11 53

1.000 12 36
minden tovabbi 250 +2 +6

Tizolto vizforrisok

A tlzolto-vizforrasok lizemképességérdl, megkozelithetoségérol, fagy elleni védelmérdl, az
eldirt rendszeres ellendrzések, karbantartasok, javitdsok és nyomasprobak elvégzésérdl az
oltoviz halozat lizemben tartasaért felel6s szervezet gondoskodik.

A Szegedi Viaroskép és Piac Kft telephelyén 17 db fali tiizesap taldlhato.

A feliilvizsgalatot (a falitiizcsapszekrényeknek a felelés személy altali szokdsos ellendrzését
kivéve) a tlzolto-vizforrasok feliilvizsgalatara vonatkozo érvényes tiizvédelmi szakvizsga-
bizonyitvannyal rendelkez6 személy végezheti. A feliilvizsgalat alapjan feltart hianyossagok
megsziintetésérdl az oltovizhalozat lizemben tartasaért felelds szervezet gondoskodik, amely a
meghibasodott tlizoltdvizforrasok €s azok szerelvényeinek javitasara, sziikség esetén cseréjére
azonnal intézkedik.

Az olt6vizhaldzat lizemben tartasaért felelds szervezet a tiizoltovizforrasokrol nyilvantartassal
rendelkezik. A nyilvantartas vezetése a feliilvizsgalatot végzé személy kotelessége.
A tlizoltovizforrasokrol vezetett nyilvantartas tartalmazza

» atlzoltovizforras egyértelmii azonositasat,

> afeliilvizsgalat id6épontjat,

» afeliilvizsgalatot végzo nevét, szakvizsga-bizonyitvanyanak szamat,

> afeliilvizsgalat megnevezését és megallapitasait.
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A tiizoltévizforrasok feliilvizsgilata sorin a feliilvizsgalatot végzé személy minden
esetben megvizsgilja

» atlzolto-vizforrasok jelzétablainak meglétét, adatainak helyességét és épségét,

» azeléirt feliratok, jelzések meglétét, olvashatosagat,

» a (szabadtéri) tiizoltovizforrasoknak az év minden szakaban tiizoltégépjarmiivel
tortén6é megkozelithetségét, a szerelvények hozzaférhetdségét, a szerelvények és a
tartozékok rendeltetésszerli hasznalhatosagat,

valamint elvégzi a vizhal6zatrol mikodo tizoltovizforrasok esetében a haldzat atoblitését a
mechanikai szennyezddésektd] mentes viz megjelenéséig, és a korrézidvédelem sériilése esetén
az lizemben tartasért felelés szervezet irasbeli értesitését.

Felelds: a feliilvizsgalatokat végzo szolgaltato: a Tiizolto-felszereléseket Javité Kft.

A falitlizcsap-szekrények feliilvizsgalata feleljen meg a vonatkozé miiszaki kovetelménynek
vagy azzal legaldbb egyenértékii biztonsdgot nydjtson. A szerelvényszekrények és
szerelvényei, tartozékai legalabb félévenkénti feliilvizsgalatarol és évenként teljes kori
feltilvizsgalatarol az lizemben tartasért felelés szervezet gondoskodik.

A feliilvizsgalat gyakorisdgdnak megallapitasa a kérdéses szekrény koryezeti koriilményei, a
thzveszEly és kockazat figyelembevételével torténik.

A legalabb félévenkénti feliilvizsgalat az 54/2014 (XIL.5) BM rendelet 268. §-ban
meghatarozott altalanos feladatokon tul kiterjed arra, hogy

a szerelvényszekrény kielégiti-e a vonatkoz6 miiszaki kévetelmény eldirasait,

a szerelvényszekrény elhelyezkedése jol lathatoan jelélt-e,

a fali felfliggesztés esetén a felfiiggeszto szilard és a célnak megfelels-e,

a szerelvényszekrény sériilésmentes, ajtaja szabadon nyithaté-e,

az el6irt szerelvények, tartozékok megtalalhatok-e,

a szerelvények, tartozékok rogzitettek-e,

van-¢ megfigyelhet6 hidnyossdg, korr6zio okozta vagy egyéb karosodas akir a
szerelvényszekrényen, akar a benne 1év6 szerelvényeken, tartozékokon.

YVVVYVVVY

A feliilvizsgalatot végzé személy ellendérzi a tarolt szerelvények, tartozékok és a
szerelveényszekrény sériilésmentességét, a tartozékként elhelyezett vizzaré lapos tomldket
athajtogatja, az athajtogatas soran szemrevételezéssel ellenérzi a toml6 allapotat és a korrodalt
vagy sériilt szerelvényr6l, tartozékrol irdsban értesiti az lizemben tartasért felelds szervezetet.

Az éves teljes koril feliilvizsgilat soran az 54/2014 (XIL.5) BM rendelet 268. §-ban
meghatdrozott altaldnos feladatokon és az eldirt féléves feladatokon feliil a feliilvizsgalatot
végzo személy ellendrzi

» aszerelvényszekrényben elhelyezett szerelvények, tartozékok allapotat,

» a fold alatti vagy fold feletti tiizcsapkules vagy az egyetemes kapocskulcsok
megfeleldsségét és biztonsagos hasznalhatosagat gyakorlati prébaval; a kulcsokon
rendellenes deformacid, repedés nem megengedett,

» az allvanycsé miikddtethetéségét vagy az attétkapocs allapotat és

» asugarcsd biztonsagos és konnyi miksdtethetdségét,
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¢s elvégzi a szerelvényszekrényen és a szerelvényeken, tartozékokon a gyértd altal elirt
karbantartdsokat, ¢és a vizsgdlat sordn nem megfelelének mindsitett szerelvényekrol,
tartozékokrol frasban értesiti az lizemben tartasért felelés szervezetet.

Felelds: a feliilvizsgilatokat végzo szolgaltato: a Tizolto-felszereléseket Javité Kft.

A szerelvényszekrényekben elhelyezett allvanycsivet, nyomotémls-szerelvényt, attétkapcsot 5
évenként nyomasprobanak kell alavetni.

Felelos: a feliilvizsgalatokat végzo szolgaltato: a Tizolto-felszereléseket Javité Kft.

10) Beépitett tiizjelzo, beépitett tiizolté berendezés
karbantartasa és feliilvizsgalata

Az lizemeltetd a gyarto, kivitelezd kezelési utasitasai és az alkalmazott miiszaki kovetelmény
betartasaval biztositja abeépitett tlizjelzd, beépitett tiizoltd berendezés biztonsagos és hatékony
uzemeltetését. A beépitett tlizjelz6, beépitett tiizolté berendezés kezelését csak annak
miikddésére kioktatott személy végezheti.

Oktatdsért felelés: Kvalitas Biztonsagtechnikai és Szolgaltaté Kereskedelmi Kft.

Az lizemeltetés, feliilvizsgalat vagy karbantartas soran jelentkez6 hibakat haladéktalanul ki kell
javitani.A feltilvizsgélat és karbantartas soran minden, a gyart6 altal eldirt vizsgalatot és probat
el kell végezni. A beépitett tiizjelzé6 berendezés iizemeltetésérsl és karbantartasarol naplot kell
vezetni, mely tartalmazza

» a berendezés f6bb adatait,

» akezeldk nevét,

» az lizemeltetdi ellen6rzések idépontjat és megallapitasait,

» azt, hogy a karbantartas milyen specifikacié alapjan tortént,

> az észlelt és kijavitott hibakat,

> a beépitett tiizjelzo berendezés mikodésbe Iépését és okat, valamint a
meghibéasodasidépontjat (dra, perc),

» aki- és bekapcsolas idépontjait (nap, ora, perc) és

» azellentrzést, karbantartast végzo szervezet, személy nevét, alairasat, elérhetoségét.

A naplot az utolsé bejegyzéstol szamitott legalabb 6t évig meg kell 6rizni.

A naplo vezetését csak a beépitett tlizjelz6 berendezés miikddésére kioktatott
személyekvégezhetik. A beépitett tizjelzd berendezés kezelési utasitisat és az iizemeltetési
naplot meg kell 6rizni és ahatosag részére ellendrzéskor be kell mutatni.

Az tzembentarto altal a beépitett tiizjelzo berendezés kdzpontja (tavkijelzo, tavkezeld egység)
feltigyeletével éskezelésével megbizott személy vagy szolgaltaté a berendezés miikodésének

vizsgalata kapcsan llen(’irzi,hogy:

» ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az iizemeltetési
naploba bejegyezték -e, és ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel — nem a halozat
id6leges kimaradasarol van szo —, értesitették-e a karbantartot,

» az el6z6 nap bejegyzett hibara tortént-e megfeleld intézkedés,

» atlizjelz6 kozpont valamennyi allapotjelzéje miiksdik-e.
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Felel6s:diszpécser, biztonsagi szolgilat

Az luzembentart6 éltal a beépitett tiizjelz6 berendezés megfeleld miikodésének, a személyi,
kodmyezeti és miszaki feltételekellenérzésével megbizott személy ellendrzi:

YVVY

a napi ellendrzéskor elvégezendo feladatok betartasat,

hogy az lizemeltetési naplot folyamatosan vezetik-e,

hogy a feliigyeletet ellatok részt vettek-e¢ megfeleld oktatason,

hogy a nyomtaték mikdodéséhez sziikséges eszkdzok, anyagok (papir, festék,
festékszalag) rendelkezésre allnak-e.

Felelos: diszpécser, biztonsagi szolgalat

Az lizembentart6 éltal a beépitett tlizjelzo berendezés megfelelé mikodésének, a személyi,
kdmyezeti és miszaki feltételekellendrzésével megbizott személy a ellenérzi

»

az elozéekben foglaltak betartasat,

valtozasok, amelyek befolyasoljdka tlizjelz6 berendezés miikddését, kiildnsen az
automatikus érzékelok érzékelési képességét, a kézi jelzésadokhozzaférhetéségét, a
hangjelz6k hallhatosagat,

hogy a jelzések beazonositasara vonatkozé kimutatasok, rajzok rendelkezésre allnak-
e, a grafikus megjelenitéeszkoz lizemképes-e.

Felelés: Kvalitas Biztonsagtechnikai és Szolgaltaté Kereskedelmi Kft.

Tiizjelz6 berendezések esetében a rendszeres feliilvizsgalat és karbantartds soran az
tizemeltet biztositja, hogy a feliilvizsgalatra és karbantartasra vonatkozé képesitéssel
rendelkezd személy

>

»
>
>

YV VYV V¥

A\

Felelos:

ellendrizze a tlizjelzé berendezés (tavkezeld, tavkije 1z6 egység) iizemeltetésének
szemelyi feltételeit,

ellenérizze az lizemeltetési naplo bejegyzéseit és tegye meg a sziikséges
beavatkozasokat a berendezés helyesmiikddésének érdekében,

ertckelje az tizembentart6 éltal végzett ellen6rzés tapasztalatait, ha sziikséges tegyen
javaslatot a berendezéshelyes miikodésének helyreallitasara,

mikddtessen minden zonaban legalabb egy érzékelét vagy kézi jelzésadot, és
ellenérizze, hogy a tiizjelz0 kozponthelyesen észleli és jelzi ki az eseményeket,
megszolaltatja-e a riasztasjelzo eszkzoket (hang-, fényjelzok) és

mukdodteti-e a vezérlési funkcidkat, a sériilés életveszély vagy karosodas (oltdanyag
kiaramlasa) elkeriilésénekérdekében megfelel6 eljarasokat kell alkalmazni,
ellendrizze le az elsédleges és masodlagos tapforrasok miitkdését,

ellendrizze a tlizjelz6 kozpont (tavkezeld, tavkijelzé egység) hibajelzési funkcidinak
mikodését,

tiz- €s hibaatjelz0 berendezés esetén ellendrizze a kapcsolatot a fogadéd allomasok
(Osszevont Ugyelet, tiizoltosag, a tavfeliigyeleti allomas) felé

végezzen el minden tovabbi ellendérzést és vizsgalatot, amit a telepitd, forgalmazé vagy
a gyartd eloirt.

Kvalitas Biztonsagtechnikai és Szolgaltaté Kereskedelmi Kft.
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, rendszeres feliilvizsgalat és karbantartds soran, az lizemeltetonek legalabb évente kell
biztositania, hogy a feliilvizsgilatraés karbantartdsra vonatkozd képesitéssel rendelkez6
személy:

» elvégezze a féléves ellenérzés soran meghatarozott feladatokat,

> ellendrizze le az 6sszes érzékeld helyes miikodését a gyarté ajanlasainak megfelelden,
az automatikus érzékelok,és kézi jelzésadok mennyiségét figyelembe véve; az dsszes
érzékelé ellendrzése felbonthatd, és eloszthato aféléves (megallapodas esetén)
negyedéves felillvizsgalatokra és karbantartidsokra, ha ezek soran az érzékelék 50-
50%-at (25-25%-4at) ellenérzik,

» szemrevételezéssel ellendrizze, hogy az Osszes vezeték szerelvény és berendezés
biztonsagosan van-e rogzitve,sértetlen és megfelelden védett-e,

» szemrevételezés soran ¢és az lizemelteté adatszolgaltatisa figyelembevételével
pontositsa, hogy tortént —ebarmilyen a tlizjelz6 berendezés megfelelé miikodését —
kiilonosen az automatikus érzékelok, kézijelzésadok, hangjelzok, fényjelzok
elhelyezésének megfeleldsségét — befolyasold valtozas, az épiilet vagya helyiségek
rendeltetésében, haszndlatdban, a technologidban, az épiiletszerkezetekben,
épiiletgépészeti elemekben.

Felelos: Kvalitas Biztonsagtechnikai és Szolgaltaté Kereskedelmi Kft.

Rendkiviili feliilvizsgalatot kell végrehajtani

tlizeset utan,

téves riasztas esetén,

a rendszer meghibasodasa vagy valtoztatasa esetén,
hosszu lizemsziinet utan

uj karbantartoval kotott szerzodés utan.

VVVVY

A tiizjelzo berendezés meghibasodisa esetén

» meg kell vizsgélni, hogy milyen koriilmények, okok vezettek a meghibasodéshoz,

» meg kell vizsgélni, hogy milyen kovetkezményekkel jart a meghibasodas a tiizjelz6
berendezés miikdésérevonatkozéan

> a hiba elhéritdsahoz sziikséges atalakitast, javitast, cserét — a jogszabalyban foglalt
feltételek megtartasa mellett —el kell végezni.

A tiizjelzo berendezés viltozasa esetén a megviltozott részekre és teriiletre vonatkoztatva
az éves rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni.

30 napnal hosszabb teljes korti leallas (a tovabbiakban: hosszu iizemsziinet) utdn az éves
rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni. Dokumentalas keretében az ellendrzés, a
felilvizsgalat soran tapasztaltakat az iizemeltetési naploba rogziteni kell. A berendezés
miikddésével, mikddoképességével kapesolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek
— a tlzjelz6kozpont feliigyeletét ellatd, az ellendrzéssel megbizott, a feliilvizsgalatot,
karbantartdst végz6 személy —, ha azok tovabbi intézkedést igényelnek, irasban jelezik az
intézkedésre jogosult felé.

Az lizemeltetd kijeldl a tlizjelzo berendezés megfeleld miikodésének, a személyi, kornyezeti és
miiszaki feltételek ellendrzésére egy személyt (a tovabbiakban: felelés személy), és biztositja
az eloirt ellenérzések megtartasat, tovabba megsziinteti az ellendrzések soran feltart
hidnyossagokat.
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Az lizemeltetd biztositja a rendszeres és rendkiviili feliilvizsgalat és karbantartis megtartasat,
tovabba megsziinteti a feltart hidnyossagokat.

A felelés személy a meghatérozott idészakonként szitkséges ellenérzéseket végrehajtja és a
tapasztaltak figyelembevételével a hidnyossagokat az intézkedésre jogosult vezetd felé igazolt
mddon irasban jelzi. A feliilvizsgalat és karbantartas szolgaltatasara vonatkozé szerzédéstol
valo eltérés, az abban foglaltak figyelmen kiviil hagydsa vagy megsértése esetén a tiizjelzd
berendezés nem tekinthet6 feliilvizsgaltnak.

11) Jarmiivek

» A jarmire vonatkozo tiizvédelmi szabalyok megtartasaért az iizemben tarto, illetleg
a jarmii vezetdje a felelds.

» A gépjarmiitarolé helyet ugy kell kialakitani és haszndlni, hogy a gépjarmiivek —
szlikség esetén — gyorsan €s biztonsagosan eltavolithatok legyenek.

» Tobb gépjarmii térolasa esetén azokat ugy kell elhelyezni, hogy a gépjarmivek ajtajai
legalabb az egyik oldalon teljes szélességiikben nyithatok legyenek, az egymas mogott
allo gépjarmiivek kozott pedig legalabb 0,80 méter tavolsagot kell megtartani.

» Gépjarmiivet udvarban az ajtotol, ablaktol, kiiiritésre, menekitésre szolgald 1épesété]
legalabb 2 méter tavolsagra szabad elhelyezni.

» Gépjarmiitarolo helyiségben vagy tarolohelyen égheté folyadékot éghetd gazt (a
geépjarmibe épitett lizemanyagtartaly kivételével)tarolni nem szabad. Uzemanyagot,
éghetd folyadékot, gazt lefejteni, illetoleg a gépjarmiivet iizemanyaggal feltlteni,
tiizveszéllyel jard tevékenységet, tovabba a gaziizemanyag ellaté berendezésen javitast
végezni tilos.

» Az aru le- és felpakoldsa soran a kozlekedési, menekiilési utakat még atmenetileg sem
szabad eltorlaszolni.

12) A tiiz észlelésével, jelzésével kapcesolatos feladatok

Aki tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a
tuzoltosagnak, vagy ha erre nincs lehetosége, a rendoérségnek vagy a mentészolgalatnak.

A Szegedi Viroskép és Piac Kft. teriiletérdl a tlizjelzés lehetéségét az allandé készenléti
szolgalatot ellato tlizoltésaghoz biztositani kell! A tiizjelzést (févonali) telefonon, a 105-
0s,112-es szamon kell megtenni a Hivatasos Tiizoltosag felé.

A 105-8s szamot jol 1athatd modon el kell helyezni a févonalu telefon mellett.
A Szegedi Varoskép és Piac Kft. tertiletein fel kell hivni a figyelmet a févonalu telefon helyére.
A varosi hivésra alkalmas telefonkésziilék mellé el kell helyezni a kdvetkez felirata tablat.

Mentok 104
Tazoltok 105
Rendérség 107

Segélyhive 112

A Szegedi Varoskép és Piac Kft. teriiletén tartozkodok a tiizoltasban, a miiszaki mentésben
(ellenszolgaltatas nélkiil) életkoruk, egészségi, fizikai allapotuk alapjén elvérhatd személyes
részvétellel, adatok kozlésével kotelesek kdzremiikadni.
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A dolgozok a tiiz észlelése utan azonnal kezdjék meg a bentlév személyek biztonsagos helyre
torténd kimenekitését és ezt kdvetden a tiiz oltasat a kozelben 1évé tiizoltd késziilékekkel,
(porral oltd) felszerelésekkel.

A tiuzjelzésnek, karjelzésnek tartalmaznia kell:
» atiizeset, kareset pontos helyét (cimét)
» mi ég, milyen kareset tortént, mi van veszélyeztetve, mekkora a tiiz kiterjedése,
» emberélet van-e veszélyben,
» ajelzo nevét, a jelzésre hasznalt tavbeszéld szamat.

Tiz esetén a tlizoltds megkezdésén tul a dolgozok gondoskodjanak a kiérkezd hivatasos
tiizoltok eligazitdsarol, igy pl. a tiizeset helyének pontositésa, az éghet anyagok veszélyessége,
egyeb veszélyek. Kérésre minden szitkséges felvilagositast kotelességitk megadni.

A tliz oltasanak felel6s vezetdje a tiizoltasvezetd, aki csak a tlizoltosag tagja lehet. A tiizoltas
szinhelyén mas személy csak a tiizoltasvezetd el6zetes egyetértésével intézkedhet.

A tlizoltasvezeto a tlizoltashoz:
» -maganszemélyeket a tliz oltdsaban és a mentési munkalatokban az életkoruk,
egeszségi €s fizikai dllapotuk alapjan elvarhaté kdzremiikodésre kotelezhet,
> atliz altal veszélyeztetett és a tliz oltdsahoz sziikséges teriileten minden tevékenységet
korlatozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek,
valamint az anyagi javak eltavolitasat, a teriilet kiiiritését,

Jelen Tizvédelmi szabilyzat a kihirdetés napjin 1ép hatilyba, betartdsat, végrehajtasat
minden dolgozo6 részére elrendelem. A Tiizvédelmi szabélyzatban foglaltak megszegése, be
nem tartasa a tébbszor mddositott jogszabély alapjan tlizvédelmi szabalysértésnek mindsiil. A
szabalysértokkel szemben a tiizvédelmi hatosag eljarast kezdeményezhet.

Zaro rendelkezések

» A szabalyzatot minden érintett vezetd részére, tovabba mindazok szamara (igazolhato
modon) kiadom, akikre vonatkozélag az feladatot tartalmaz, vagy akik a feladat
végrehajtasat munkakoriiknél (beosztasuknal) fogva ellenérizni kitelesek.

» A szabalyzatot tlizvédelmi valtozasra kihat6 tényezék esetében feliil kell vizsgalni,
sziikség szerinti atdolgozasarol.

» A modositas elkészitése, kiaddsa a jelen szabélyzattal azonos médon kell, hogy
torténjen.

> A szabalyzat végrehajtisa beosztasra vald tekintett nélkiil minden dolgozéra nézve
kotelez6. A végrehajtas rendszeres ellenérzését, az ezzel kapcsolatos jogok és
feladatok végrehajtasat a tiizvédelmi szervezet gyakorolja.

Szeged, 2022. november 02.
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1.sz.melléklet

1) Tiizjelzés:

A tiizjelzés a Szegedi Varoskép és Piac Kft. 1étesitményben telefonnal biztositott.

Tz esetén a tlizjelzést azonnal meg kell tenni a 105,112 szamon a tiizoltésag felé!

A telefon helye:diszpécser helyiség, irodak

A bejelentést nyugodt hangon, nem kapkodva, pontosan a lényegre toréen kell megtenni.
Minden esetben meg kell varni a tiizoltosag részérél a bejelentés nyugtézasat. A tiizoltosag altal
feltett tovabbi kérdésekre is pontos valaszt kell adni.

>
»
>

A tiizoltosag felé minden tiizet, a még sikeresen eloltott tiizet is be kell jelenteni.

A hivatasos tlizoltosag riasztdsaval egyidejiileg a dolgozok riasztasat is el kell végezni.
A tiiznek a tlizoltosag és a Tizriado tervben megjeldltek felé torténd jelzése utan,
egyidejlileg riasztani kell a létesitményben tartozkodé minden személyt. A riasztas
torténhet a hangos bemondén keresztiil megnyugtatd, panikhangulatot nem el6idézé
szoveg bemondasaval magyarul és angolul.

Az észlelt tiz oltasat mindenkinek kotelessége azonnal a legjobb tudasa szerint
megkezdeni az alabbiak figyelembe vételével:

Az a dolgozo, aki a munkahelyén, vagy az druhaz barmely részén tiizet észlel kiteles
az alabbiak szerint eljarni:

o Tiz keletkezésekor emberélet veszélyeztetettsége esetén , mindenkor az
¢letmentést kell eloszor végrehajtani, ha a mentést végzo személy életét
€s testi €épségét nem veszélyezteti!

o Tz észlelése esetén a személy mentését, tlizjelzést kovetden a kozelben
készenlétben tartott kézi tlizoltd késziilékekkel meg kell kisérelni a
biztonsagi el6irasok betartasaval a tliz eloltasat.

o Hangos kiabdlassal, (tlizilarma) riasztani kell a kzelben tartozkodokat.

o Lehetéség szerint a tiiz oltasdhoz is hivjon segitséget a tiizet észleld.

Kis kiterjedésli, nem intenziv kezddd6 tiiz esetén a helyiségben vagy a kézelben
elhelyezett kézi tlizolté késziilékkel kisérelje meg a tiiz oltasat. A habbal, vizzel,
gazzal, porral olté kézi tlizolté késziilékek altalaban a kis kiterjedésii, max. 2 m2
teriiletii tiizek oltasaban hatékonyak.

A tuz oltasat ugy kell végrehajtani, hogy az ne veszélyeztesse a tiiz oltasat végzo
személy egészségét, testi épségét. Elektromos berendezések tiizét, vagy fesziiltség
alatti elektromos berendezés tiizét a villamos aram okozta baleset megelézése
érdekében csak az dramtalanitas végrehajtasa utan lehet megkisérelni habbal, vizzel és
porral olto tiizolto késziilékkel.

Elektromos aram okozta tiizet és fesziiltség alatti berendezésekben vagy kozelében
keletkezett tiizet az dramtalanitas végrehajtasaig vizzel, habbal olto, vizzel olté tiizolto
késziilékkel oltani TILOS! A porral olté tiizolté késziilékkel legaldbb 1 m tavolsagbol
szabad megkisérelni a tiiz oltasat.

Gaz okozta tiiz, illetve gziizemi berendezés tiizének oltasakor ugyancsak elsé teendd
a sziikséges lekapcsolas, illetve a késziilék kozelében szerelt gazesap illetve a pékség
gaziizemu berendezés tiize esetén a pékség folyoson, gazkazan tiize esetén a kazanhaz
el6tti folyoson a géz szakaszolo elzarasa. Az épiiletbe becsatlakozd gézvezeték
féelzaroja az épiileten kiviil a kazanhazhoz kozeli épiiletfalon talédlhatd. A gézvezeték
elzarasa nélkiil az eloltott tiiz esetén a kidraml6 gz robbanast okozhat !

Szilard anyagok tlizének oltdsara minden kézelben fellelhetd tlizoltd felszerelés
igénybe vehet6 (minden fajta kézi tiizolto késziilék, fali tiizcsap). A szilard anyagok
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fali tlizcsaprol vizzel torténé oltasakor is az elektromos berendezések okozta villamos
balesetek megeldzése érdekében sziikséges a szakaszolt dramtalanitas!

» Tlizesap és tlizoltotomlé hasznalataval tlizoltévizzel torténd tiizoltas csak utasitdsra és
a szabalyszertien végrehajtott szakaszolt aramtalanitas utan torténhet.

» A helyszinre érkezé allami tiizoltosag tiizoltds vezetdjének utasitdsait koteles
vegrehajtani.

» Elektromos tiiz esetén minden esetben elészor meg kell kisérelni az adott elektromos
egység levalasztasat, lekapcsolasat (f6 vagy szakaszolé kapcsoloval) az
energiaszolgaltato rendszerrdl - az aramiités veszélyforrasdnak megsziintetése mellett.

Felelés: diszpécser

» A meglévd tiizgatlo rendszer (tlizzar6 ajtok, kapuk) idében torténé mikodtetésével a
tliz mas teriiletekre valo atterjedése gatolhat6 - el6tte meggy6zodve, hogy a személyek
kiliritése megtortént .

Felelds:biztonsagi szolgalat

2)Teend6k a tiizoltosag kiérkezéséig

» A rendelkezésre allo felszerelésekkel (kézi tiizolto késziilékek, fali tiizesapok) a testi
€pség veszélyeztetése nélkiil meg kell kezdeni, meg kell kisérelni a tiiz eloltasat.
Elektromos tiizet vizzel oltani TILOS!

» Az 4llami tiizoltésag helyszinre érkezése utdn a tlizoltast az egység parancsnoka
iranyitja. Az éltala adott utasitasokat mindenki kételes maradéktalanul végrehajtani.
Amennyiben a tiizet a tlizoltdsag kiérkezéséig sikeriilt eloltani, a helyszint valtozatlan
allapotban kell hagyni, illetve megorizni a tiizvizsgalati eljaras eredményes végzése
c€ljabol mindaddig, amig a tlizvizsgalo a helyszinre ki nem érkezik.

3) Ugyvezets igazgato, ligyvezets igazgato-helyettes feladatai tiiz vagy kareset esetén

» A tlizeset tudomasukra jutasa utdn meggy6zddnek arrél, hogy az allami tiizoltosag
riasztasa megtortént-e.
» A tlizeset helyszinén sziikség szerint kozvetlen segitséget nyujtanak a tiizoltas
vezetOnek €s megszervezik a kovetkezo feladatok végrehajtasat.
» A rendfenntartas, Kitirités részletes feladatait az alabbiak figyelembevételével a vezeto,
illetve ligyeletes vezet hatdrozza meg az adott kériilményeknek megfelelen:
o Az ¢puletben — legféképp a veszélyeztetett hely kozelében — tartozkodd
személyek felderitése és azok menekitésében torténd részvétel, a
veszélybe keriilt személyeknek a menekiilo kijaratok felé torténd
iranyitasa.
o A keletkezett tliz helyszinén és kornyezetében a biztonsagos rend
fenntartdsa, a panikhangulat kitérésének megakadélyozasa.
o llletéktelen személyek belépésének. illetve azoknak a tiiz helyszinén
torténod tartozkodasanak megakadalyozasa.
o Segitségnytjtas a tliz helyszinének valtozatlan allapotban torténd
megorzésében.
o amiszaki mentés feladatainak ellatasa:
= A tliz keletkezése helyén a villamos berendezések, villamos
halézat fesziiltségmentesitése és a gazellatis megsziintetése.
= A tiiz vagy robbanas kornyezetében keletkezd, a tizoltast és a
vagyonmentést akadalyozo romok eltavolitdsa, a személyek
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mentése, illetve kimenekitése. (A munkahelyi vezetd hatirozza
meg a helyzetnek megfeleléen.)

= A tlzoltégépjarmiivek bedlldsanak, a tlizoltisi és felvonulasi
teriilet biztositasa, a tlizoltast akadalyozo parkold gépjarmiivek
eltavolitasa.

= A tliz keletkezésének helyérdl a legfontosabb, legértékesebb
berendezések és iratanyagok elszéllitasa biztonsagos helyre.

Telefon talalhaté: az irodakban

A tiizjelzésnek tartalmaznia kell:

tlizeset pontos helyét (cimét)

mi €g, mi van veszélyeztetve, mekkora a tliz kiterjedése,

emberélet veszélyben van-e
a jelzo nevét, a tavbeszéld szamat

YV VY

A dolgozok riasztdsanak rendje: A dolgozok riasztasat szoban kell elrendelni. Az épiiletben
tartézkodo embereket szoban kell figyelmeztetni a térténtekre. Meg kell kezdeni a bentlévé
személyek mentését, helyiségekbdl val6 eltavolitasat.

Tiizoltds, anyagmentés: A rendelkezésre 4llo tlzvédelmi felszerelésekkel, tiizoltd

késziilékekkel meg kell kezdeni a tiizoltast. Gondoskodni kell az &ramtalanitasrol, a gaz
foelzaro lezarasarol!

Tz esetén értesiteni kell:

A Kft. tigyvezetdjét: Racz Attila tel: 30/415-3374
A Kift. ligyvezeto helyettesét: Mellar Tamas tel: 30/485-5834
A Kft. gazdasagi vezetojét: Tassy Andrea tel: 30/165-4737
A Kft. karbantartojat: Mellar Zsolt el: 20/474-2023
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Helyiségek megnevezése

Osszes (m?)

M pavilon 516,22

U pavilon 1127,50

K1-Irén csarnok 828,00

K2-Anna csarnok 882,00

Nagycsarnok 3881,98

Osszes alapteriilet 7235,70

M pavilon
Helyiségek megnevezése Osszes (m?)

Elotér 11,34
Titkarsag 17,66
Kistargyalo 10,75
Ugyvezetd igazgato iroda 21,98
Ugyvezetd-helyettesi iroda 10,77
Sarokiroda 24,45
Nagytargyalo 39,60
Irattar 22,08
Teakonyha 16,00
Fénymasol6 gépek helye 9,78
Szerverszoba 7,14
Takariton6i raktar 2,79
Folyoso 1. 40,00
Varoskép divizid iroda I 14,37
Varoskép divizié iroda 2 21,97
Mosddk 13,20
Gazdasagi iroda 21,97
Pénztar 12,46
Folyoso I1. 16,84
Atjaré 6,45
Korzeti megbizotti iroda 14,43
Dijbeszedok helyisége 39,23
Mosdo, tusold 5,64
Miihelyraktar 66,62
Miihely iroda 35,64
Kazanhelyiség 6,90
Kiilsés takaritoi raktar 6,16
Osszesen 516,22
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U pavilon

Helyiségek megnevezése

| Osszes (m?)

Kis kiallité csarnok 96,00
Iroda 12,00
Raktar 16,00
Oltézé 44,00
El6tér 25,00
N6, férfi WC 27,00
U pavilon (jelenleg JYSK) 907,50
Osszes alapteriilet 1127,50
K1- Irén csarnok
Helyiségek megnevezése Osszes(m?)
Hirlap bolt 18,00
Cserepes sori pékség 18,00
Biifé 36,00
Zo1dséges boltok 108,00
Mosdo, WC 36,00
Langossiitd 36,00
Savanytsag elarusito 36,00
Vegyesbolt 36,00
Biifé 36,00
Langossiitd 36,00
Mézarus 36,00
Toto-lottd arusito 54,00
Palacsinta siito 54,00
Biifé 36,00
Husbolt 36,00
Pékaru bolt 54,00
Tejpiac 72,00
Stiteménybolt 36,00
Zo6ldséges bolt 36,00
Biifé 18,00
Osszes alapteriilet 828,00
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K2-Anna csarnok

Helyiségek Osszes
megnevezése (m?)

Palacsintasiit6 18,00
Pékaru bolt 18,00
Cipdbolt 36,00
Butik 18,00
Pékaru bolt 18,00
Keézimunka bolt 18,00
Ruhazati bolt 18,00
Taskabolt 18,00
Ajandékbolt 18,00
Allateledel bolt 36,00
Ruhazati bolt 72,00
Cipo és taska bolt 36,00
Husbolt 36,00
Biifé 36,00
Ruhazati bolt 72,00
Ruhazati bolt 18,00
Fehérnemi bolt 18,00
Szdja-lecitin Bt 36,00
Kozmetikai bolt 18,00
Pékaru bolt 18,00
Ruhazati bolt 108,00
Dohanybolt 18,00
Kozmetikai bolt 36,00
Solarium 36,00
Ures helyiségek 54,00
Mosdo-WC 54,00
Osszes alapteriilet 882,00
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Nagycsarnok

Helyiségek megnevezése | Osszes(m?)
1.1 12,39
1.2 12,39
1.3-1.4 33,97
1.5 33,86
1.6 33,97
1.7 33,71
1.8 N7/A 15,04
1.8 N7/B 15,04
1.9 33.97
1.10 33,77
1.11 N10/A 15,04
1.11 N10/B 14,73
1.12 17,21
1.13 5,44
1.14 2,07
1.15 2,07
1.16 5,44
1.17 8,93
1.18 9,68
1.19 3,61
1.20 5,08
1.21 11,16
1.22 5,67
1.23 5
1.24 11,19
1.25 17,21
1.26 5,44
1.27 2,07
1.28 2,07
1.29 5,44
1.30 33,33
1.31 13
132 15,24
1.33-1.34 33,46
.35 17.21
1.36 5,44
1.37 2,07
1.38 2,07
1.39 5,44
1.40 33,02
1.41 2,66
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1.42 2,66
1.43 2,66
1.44 2,74
1.45 1,44
1.46 1,44
1.47 1,64
1.48 2,46
1.49 2,74
1:50 9,9
1.51-1.52/A 50,33
1.52/B-1.53 49,82
1.54 16,86
1.55 5,78
1.56 3,96
1.57 N21/A 14,73
1.57 N21/B 15,24
1.58 N22/A 15,24
1.58N22/B 15,04
1.59 33,77
1.60 33,97
1.61 33,46
1.62 16,86
1.63 5,78
1.64 3,96
1.65-1.66-1.67 103,45
1.68 15,04
1.69 49 .82
1.70 16,86
1.71 5,78
1.72 3,96
1.73 33,45
1.74 33,97
1.75 N33/A 15,24
1.75 N33/B 15,24
1.76 33,46
1.0 2599,74
Osszes alapteriilet 3881,98
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3.sz.melléklet

Anna Csarnok

A Kiiirités 1. szakasza

A veszélyeztetett helyiség, helyiségesoport kitiritése.

A kitirités megengedett iddtartama maximum 1,5 perc.

A helyiségben tartozkodok létszama maximum 200 £6.

A haladési sebesség vizszintesen 30 m/min, mivel az 1 fére juté m? teriilet 1 - 25.

A kitrités id6tartama az ttszakaszok hossza alapjan:

Z" S
i1
tig = —_—= tlmeg
i Uj
=1

ahol:
ta a legkedvezdtlenebb utvonalbol és haladasi sebességbdl meghatarozott
id6 percben (min),
S a fenti itvonal az egyes ttszakaszok hossza egyenes titvonalon mérve

L méterben (m),
V. az egyes utszakaszokhoz tartozo haladasi sebességek a 22. melléklet 2.
tablazata alapjan, (m/min),
tlmeg a kilirités elsé szakaszara megengedett idotartam a 22. melléklet 1.
tablazat alapjan.
S (m) v;(m/min) t;,(min) t)meg (Min)
30,00 30,00 1,00 1,50

t1a=30m/30m/min=Imin< 1,5min

Megfelel

A kitirités idGtartama az ajt6 atbocsatd képessége alapjan:

1
tlb = kx = timeg
1

ahol:
to a helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helyiségrész kiiiritési idotartama az
ajtok atbocsatod képessége alapjan percben (min),
N, a kijaratonként eltavolitando személyek szama,
k a kijaratok atbocsato képessége: (41,7 £6/ m/min),
X az Nl-hez tartozo kijaratok szélességeinek dsszege, méterben (m).

Ni(f6) k (fé6 m -1 min -1) xi(m)  tip (Min) timeg (mMin)
200 41,70 3,2 1,5 1.5

A helyiségb6l 1 db 3,2 méter szabadszélességli ajtd vezet.
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ti=200 f6/41,7x3,2 = 1,49< 1,5min

Megfelel

A kiiirités 2. szakasza

A kitirités masodik szakaszdnak id6tartamat a menekiilési utvonalak hossza, a lépcsdk, a
szabadba valamint maésik tiizszakaszba, fiistmentes Iépcsdhazba vagy a tiizvédelmi hatosag
engedélyével erre a célra kijelolt térbe, tetéfodémre vezetd ajtok atbocsatd képessége alapjan
kell meghatarozni szabadtéri tomegrendezvényre, az épitményre vagy az abban [évd

tlizszakasz(ok)ra.

A kiiirités megengedett idotartama maximum 6,0 perc.
A helyiségben tartozkodok létszama maximum 200£6.
A haladasi sebesség vizszintesen 30 m/min, mivel az 1 fére juté m? teriilet 1 - 25.

A kilirités idétartama az tvonalak hossza alapjan:

ahol:
2a

Ima

12

Vs
1

t2meg

n
_ Siz
tZa == tlma + v = t2meg
o i
1=1

az ellendrzott tlizszakasz vagy épitmény Kiliritési idétartama a kijarattol
legtavolabb Iévd helyiség utvonalhossza alapjan, vagy a szabadtéri
tomegrendezvény veszélyeztetett teriiletének kitiritési idétartama percben
(min)

a kiiirités els6 szakaszaban szamitott kiiiritési idotartamok koziil a
legnagyobb, percben (min) (szabadtéri tomegrendezvények esetén nem
kell figyelembe venni)

annak a helyiségnek a legtavolabbi kijaratatol a szabadba vezet6 kijaratig

vett Gtvonalainak egytittes hossza az uttengelyen mérve, amely a tlma -val

egylittesen a legnagyobb t,  értéket adja, vagy a szabadtéri
2a !

tomegrendezvény veszélyeztetett teriiletének hataraig tart6 tavolsag,

méterben (m)

a szamitasba vett utvonalon a haladasi sebességek a 22. melléklet 2.
tablazat alapjan, (m/min)

a kitirités masodik szakaszara megengedett idétartam a 22. melléklet 1.
tablazat alapjan, percben (min)

tima (Min) si2 (M) vi (m/min)  tza(min)  tamee (Min)

L5

30 2,13 6

2a = 1,5 min + 30 m/30m/min = 2,5 min< 6 min

Megfelel
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A Kkiiirités idétartama a szabadba vezetd ajtok, valamint a szabadtéri tomegrendezvény
veszélyeztetett teriiletének kijaratainak 4tbocsété képessége alapjan (kijaratonként):

N3
toc = tyZ + k_X3 = theg

ahol:
a szabadtéri tdmegrendezvény veszélyeztetett teriiletének, az ellenérzott
b tlizszakasz vagy épitmény Kiliritési idétartama, a szabadba vezeté ajtok,
kijaratok atbocsatoképessége alapjan (min),
a szabadba vezet0 ajto eléréséhez sziikséges 1d6, a tiizszakasz helyiségei
kozil - a kitritésnél szamitasba vett - a szabadba vezetd ajtéhoz
legkdzelebb es6 helyiség ajtajatdl mérve, illetve a szabadtéri

y2
tomegrendezvény esetén a veszélyeztetett teriiletének kijaratanak
eléréséhez sziikséges ido, a veszélyforrastol mérve percben (min),
a szabadtéri tomegrendezvény veszélyeztetett teriiletérol, az ellendrzott

N3 tizszakaszbol, az épitménybdl az adott kijaraton eltavolitandé személyek
szama, {0,

k a szabadba vezet6 ajtok atbocsatd képessége: 41,7 f6/m/min,

Big a szabadba vezeto kijarat szabad nyilas-szélessége, méterben (m)

ty2-s (m) ty2-v (m/min) ty> (min) N3 (f6) k(f6 m-1 min-1) X3  toc (Min) tameg (Min)
0,13 200 41,7 3,2 1,49 6

t2= 0,13 min+ 200 f6/41, 7f6/mxmin x3,2 = 1,62< 6 min

Megfelel

A létszam betartatisiért felelos személy neve: Racz Attila iigyvezet6
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Irén csarnok

A Kkiiirités 1. szakasza

A veszélyeztetett helyiség, helyiségesoport kitiritése.

A kiiirités megengedett idotartama maximum 1,5 perc.

A helyiségben tartozkodok 1étszama maximum 200 £6.

A haladasi sebesség vizszintesen 30 m/min, mivel az 1 fére juté m? teriilet 1 - 25.

A kilirités id6tartama az atszakaszok hossza alapjan:

n

Si1
b= Y L<
la v; 1lmeg

i=1

ahol:
Ya a legkedvezodtlenebb utvonalbol és haladési sebességbdl meghatarozott
ido percben (min),
S a fenti Utvonal az egyes utszakaszok hossza egyenes Gtvonalon mérve

il ;
méterben (m),
\Z az egyes utszakaszokhoz tartozo haladasi sebességek a 22. melléklet 2.
tablazata alapjan, (m/min),
tlmeg a kilirités elso szakaszara megengedett idétartam a 22. melléklet 1.
tablazat alapjan.
Sij(m) v;(m/min) t,,(min) t,., (min)
30,00 30,00 1,00 1,50

t1a=30m/30m/min=Imin< 1,5min

Megfelel

A kilirités id6tartama az ajtd atbocsato képessége alapjan:

1
tip = Tt = timeg
1

ahol:
b a helyiségnek vagy a kijarathoz tartozé helyiségrész kiiiritési id6tartama az
ajtok atbocsatd képessége alapjan percben (min),
N, a kijaratonként eltavolitando személyek szama,
k a kijaratok atbocsato képessége: (41,7 f6/ m/min),
X az Nl-hez tartozo kijaratok szélességeinek Gsszege, méterben (m).

Ni(f6) k (fé6 m -1 min-1) Xi(m)  tip(Min)  timee (Min)
200 41,70 3.2 1,5 1,5

A helyiségbél 1 db 3.2 méter szabadszélességii ajto vezet.
tip=200 f6/41,7x3,2 = 1,49< 1,5min

Megfelel
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A Kkiiirités 2. szakasza:

A kilrités masodik szakaszdnak idGtartamat a menekiilési utvonalak hossza, a lépcsék, a
szabadba valamint masik tiizszakaszba, fiistmentes lépcsdhazba vagy a tlizvédelmi hatdsag
engedélyével erre a célra kijelolt térbe, tetéfodémre — vezetd ajtok atbocsato képessége alapjan
kell meghatarozni szabadtéri tomegrendezvényre, az épitményre vagy az abban 1évé

tlizszakasz(ok)ra.

A kiiirités megengedett idétartama maximum 6,0 perc.
A helyiségben tartdzkodok 1étszama maximum 200£6.
A haladasi sebesség vizszintesen 30 m/min, mivel az 1 fére juté m? teriilet 1 - 25.

A kiiirités idotartama az utvonalak hossza alapjan:

ahol:
2a

Ima

12

V.
1

t2meg

n
_ Siz _
t2a = tima T = theg
= 1
I:

az ellenérzott tiizszakasz vagy épitmény Kiliritési idotartama a kijarattol
legtavolabb 1év6 helyiség Gtvonalhossza alapjan, vagy a szabadtéri
tomegrendezvény veszélyeztetett teriiletének kiiiritési idtartama percben
(min)

a kiiirités els6 szakaszaban szamitott kiiiritési id6tartamok koziil a
legnagyobb, percben (min) (szabadtéri tomegrendezvények esetén nem

kell figyelembe venni)
annak a helyiségnek a legtdvolabbi kijaratatol a szabadba vezet6 kijaratig

vett utvonalainak egyiittes hossza az uttengelyen mérve, amely a t) ma -Val

egyuttesen a legnagyobb ta értéket adja, vagy a szabadtéri

tomegrendezvény vesz€lyeztetett teriiletének hataraig tarto tavolsag,

méterben (m)

a szamitasba vett iitvonalon a haladasi sebességek a 22. melléklet 2.
tablazat alapjan, (m/min)

a kilirités masodik szakaszara megengedett idStartam a 22. melléklet 1.
tablazat alapjan, percben (min)

tima (Min) sp (M) vi (M/min) tza(Min)  tome (Min)

1,5

30 MW 6

t2a = 1,5 min + 30 m/30m/min = 2,5 min< 6 min

Megfelel
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A Kkilirités idétartama a szabadba vezetd ajtok, valamint a szabadtéri tomegrendezvény
veszélyeztetett teriiletének kijaratainak atbocsato képessége alapjan (kijaratonként):

Kt

by = + =t
2C y2 kx3 2meg

ahol:
a szabadtéri tomegrendezvény veszélyeztetett teriiletének, az ellendrzott

e tlizszakasz vagy ¢épitmény kiliritési id6tartama, a szabadba vezetd ajtok,
kijaratok atbocsatoképessége alapjan (min),

a szabadba vezetd ajto eléréséhez sziikséges id6, a tlizszakasz helyiségei
koziil - a kiliritésnél szamitasba vett - a szabadba vezetd ajtohoz
legkozelebb eso helyiség ajtajatol mérve, illetve a szabadtéri

2

¥ tomegrendezveény esetén a veszélyeztetett teriiletének kijaratanak
eléréséhez sziikséges id6, a veszélyforrastol mérve percben (min),
a szabadtéri tdmegrendezvény veszélyeztetett teriiletérdl, az ellendrzott

N3 tizszakaszbol, az épitménybdl az adott kijaraton eltavolitand6 személyek
szama, {0,

k a szabadba vezeté ajtok atbocsatod képessége: 41,7 £6/m/min,
Xs a szabadba vezet6 kijarat szabad nyilas-szélessége, méterben (m)

ty2-s (M) ty2-v (m/min) ty2 (min) N3 (f6) k(fé m-1 min-1) x3  toc (Min) tameg (Min)
0,13 200 41,7 32 149 6

t2c= 0,13 min+ 200 fo/41,7f6/mxmin x3,2 = 1,62< 6 min
Megfelel

A létszam betartatasiért felelos személy neve: Racz Attila iigyvezeto igazgaté
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Nagycsarnok

A Kkiiirités 1. szakasza

A veszélyeztetett helyiség, helyiségesoport kitiritése.

A kitirités megengedett id6tartama maximum 1,5 perc.

A helyiségben tartozkodok 1étszama maximum 500 £6.

A haladasi sebesség vizszintesen 30 m/min, mivel az 1 fére juté m? teriilet 1 - 25.

A kilirités idOtartama az utszakaszok hossza alapjan:

n

S
tig = sl tlmeg
i V;
=1
ahol:
t, a legkedvezobtlenebb utvonalbol és haladési sebességbdl meghatarozott
id6 percben (min),

S a fenti utvonal az egyes utszakaszok hossza egyenes utvonalon mérve

il méterben (m),
v az egyes utszakaszokhoz tartoz6 haladasi sebességek a 22. melléklet 2.
tablazata alapjan, (m/min),
tlmeg a kiiirités els6 szakaszara megengedett id6tartam a 22. melléklet 1.
tablazat alapjan.
S;(m) v;(m/min) t;,(min) timeg (MiN)
45,00 30,00 1,50 1,50

t1a=45m/30m/min=1,5min< 1,5min
Megfelel
A kilirités id6tartama az ajtd atbocsato képessége alapjan:

N,
tip = o = Limeg
1

a helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo6 helyiségrész kitiritési idétartama az
ajtok atbocsatd képessége alapjan percben (min),

a kijaratonkeént eltavolitando személyek szama,

k a kijaratok atbocsato képessége: (41,7 £f6/ m/min),

X, az N1~hez tartozo kijaratok szélességeinek Gsszege, méterben (m).

A helyiségbél 2 db 4 méter szabadszélességli ajto vezet.
tiy= 500 fo741,7x8= 1,49< 1,5min

Megfelel
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A kiiirités 2. szakasza:

A kilirités masodik szakaszanak iddtartamat a menekiilési utvonalak hossza, a lépcsdk, a
szabadba valamint masik tiizszakaszba, fiistmentes lépcséhazba vagy a tiizvédelmi hatosag
engedélyével erre a célra kijeldlt térbe, tetofodémre — vezetd ajtok atbocsatd képessége alapjan
kell meghatarozni szabadtéri tomegrendezvényre, az épitményre vagy az abban 1évo
tlizszakasz(ok)ra.

A kiiirités megengedett idétartama maximum 6,0 perc.
A helyiségben tartézkodok létszama maximum 500 6.

A haladasi sebesség vizszintesen 30 m/min, mivel az 1 fére juté m? teriilet 1 - 25.

A kilirités id6tartama az itvonalak hossza alapjan:

n
_ Siz _
tZa = tlma o4 v theg
c i
i=1

ahol:

az ellendrzott tlizszakasz vagy épitmény kiliritési idétartama a kijarattol

legtavolabb lévo helyiség utvonalhossza alapjan, vagy a szabadtéri

tomegrendezvény veszélyeztetett teriiletének kiiiritési id6tartama percben

(min)

L2 T, a kiiirités els6 szakaszaban szamitott kiiiritési idétartamok koziil a
legnagyobb, percben (min) (szabadtéri tomegrendezvények esetén nem

kell figyelembe venni)

annak a helyiségnek a legtavolabbi kijaratatol a szabadba vezet6 kijaratig

vett utvonalainak egyiittes hossza az uttengelyen mérve, amely a t -val

2a

i2
Ima
egylittesen a legnagyobb ta értéket adja, vagy a szabadtéri

tomegrendezvény veszélyeztetett teriiletének hatéaraig tarto tavolsag,

méterben (m)

v; a szamitasba vett utvonalon a haladasi sebességek a 22. melléklet 2.
tablazat alapjan, (m/min)

a kitirités masodik szakaszara megengedett idétartam a 22. melléklet 1.

t
2 .
e tablazat alapjan, percben (min)

2a = 1,5 min + 45 m/30m/min = 3 min< 6 min

Megfelel

A Kkilirités idOtartama a szabadba vezeté ajtok, valamint a szabadtéri tomegrendezvény
veszélyeztetett tertiletének kijaratainak atbocsatd képessége alapjan (kijaratonként):

3
tac = ty2 +k_x3 = Lomeg

ahol:
a szabadtéri tomegrendezvény veszélyeztetett teriiletének, az ellendrzott
be tizszakasz vagy €pitmény kitiritési iddtartama, a szabadba vezet6 ajtok,
kijaratok atbocsatoképessége alapjan (min),
a szabadba vezetd ajtd eléréséhez sziikséges ido, a tlizszakasz helyiségei
3 kozill - a kiliritésnél szamitasba vett - a szabadba vezetd ajtohoz
legkozelebb eso helyiség ajtajatol mérve, illetve a szabadtéri
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tomegrendezvény esetén a veszélyeztetett teriiletének kijaratanak
eléréséhez sziikséges id6, a veszélyforrastol mérve percben (min),
a szabadtéri tdmegrendezvény veszélyeztetett teriiletérdl, az ellendrzott

N3 tlizszakaszbol, az épitménybdl az adott kijaraton eltavolitandé személyek
szama, {0,

k a szabadba vezetd ajtok atbocsatd képessége: 41,7 f6/m/min,

%4 a szabadba vezetd kijarat szabad nyilas-szélessége, méterben (m)

t= 0,13 min+ 500 f6/41,7f6/mxmin x8= 1,62< 6 min
Megfelel

A létszam betartatisiért felelés személy neve: Racz Attila iigyvezeté igazgaté
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4.sz.melléklet

(Az 50 f6nél nagyobb befogadd képességi terek, rendeltetéstdl eltérd hasznalata esetére.)

1. A rendezvény adatai:

VVVVVVVY

megnevezese

kezdetének ¢s befejezésének varhaté idépontja
helyszin leirdsa, megkozelithetdsége
vazlatrajz, illetve utvonal (M 1:200)

a hatosagi engedélyek

a rendezési forgatokonyv

rendezvény felelose

kapcsolattartd neve, elérhetGsége

2. A rendezvény tartalék helyszinének adatai :

»
>
>
»

helyszin leirasa, biztositott és a lezart teriilet hatara
vazlatrajz, illetve utvonal (M 1:200)

a hatosagi engedélyek

a rendezési forgatokonyv

3. A rendezvényszervezok adatai:

>
»

VVvV VY V¥V

a szervez0 képviseletére jogosult személyek neve és cime:

az alkalmazni kivant technikai-védelmi berendezések (elsésegély felszerelés,
védoital, stb.), azok alkalmazasi modjanak leirasa:

a rendezvényt meleg-hideg ¢lelemmel, italokkal ellaté személy, szervezet
megnevezese, valamint a szervezet képviseljének neve és elérhetdsége:

a szemely- €s vagyonvédelmi tevékenységet végzd szervezet megnevezése,
valamint a szervezet képviseldjének neve és elérhetdsége:

A helyszini kiépitett vagy mobil hangositasi lehetdségek, kapcsolattartas modja
Az irdnymutato és tajékoztatd tablak

A narrator altal ismertetett program szovege veszélyhelyzetben

4. A rendezvény levezetés adatai:

»

VVYVYV

v

az érvényes meghivok és a kibocsatott belépdjegyek, illetve egyéb, a belépésre
jogositd igazolasok (a tovabbiakban: belépdk) szama:

a véarhato létszam (vendéglatokkal egyiitt): >50 6

kiilénleges szempontok (védett személy, fogyatékkal élok, stb.):

a rendezvény helyszinére valo belépés és eltavozas rendje:

a vendégeknek (kiilondsen a fogyatékos nézéknek) a rendezvény helyszinén
torténd elhelyezésére, az elhelyezés esetleges megvaltoztatasira vonatkozd
eloirasok:

a rendezvény helyszinének baleset, elemi csapds, tomeges baleset esetére
vonatkozo kiliritési, menekitési tervek:

a parkolok helye (gépkocsi, motorkerékpar):

a veszelyforrasok (kozlekedési, biztonsagi, egészségiigyi) megnevezése:
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Készitette:
Jévahagyta:

A rendezvényhelyszin el6zetes ellendrzése

Ellenorzés ideje:
Jelen vannak:
Targy: a rendezvényhelyszin biztonsagi szemléje

[a—
.

YV VYVVVVVYY

2.

A helyszini szemle alapjan az alabbi megallapitisokat tettiik:

a parkolasi lehetdség biztositasa:

a bejaratok, folyosok, menekiilési utvonalak megléte és ezek 4llapota:

a beléptetd rendszer alkalmazasa esetén annak mitkod6képessége:

a magatartasi szabalyokra vonatkoz6 piktogramok megléte:

a mellékhelyiségek, biifék allapota:

az elsOsegélynyujto hely meglétére, felszereltsége:

a biztonsagi iranyitocsoport rendelkezésére allo helyiségek, eszkozok és azok
allapota:

a beépitett miszaki (elektronikus, tavkézlési) berendezések és azok
mitkodoképessége:

Nyilatkozatok

Az ellendrzést végzok szerint a létesitményben a rendezvény biztonsagosan (az
alabbi feltételek mellett) megrendezhetd:

»

>

Jelen Rendezvénybiztositasi Tervet az abban megnevezettek ....... ig kapjak
meg.

A rendezvényhez biztonsagi Gtmutatot kell késziteni és a programfiizetekkel
egyiitt kiosztani.

Alairasok
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Oktatas idépontja:

Oktatas jellege: elozetes, ismétlddo, rendkiviili

Oktatas formaéja: elméleti, gyakorlati
Oktatas oka: 0j felvétel, athelyezés, technoldgia valtozas, uj gép- berendezés, egyéb:

Oktatast tart6 neve, beosztasa:

Oktatast végzo alairasa:

Oktatas targya:

- tlzoltd késziilékek, tiizcsapok, témlok hasznalata

-tz megel6zésének altalanos szabdlyai

- thz keletkezésének okai, oltasanak eldirasai

- munkafolyamatok tlizveszélyessége

- elektromos berendezésekre vonatkozo eldirasok

- tlzjelzés lehetdségei és modozatai

- tlzriado terv ismertetése
- tlizveszélyes anyagok kezelésére, tarolasara €s szallitasara vonatkozd eléirdsok

- tlizveszélyes munkavégzés szabalyai

- tlizvédelmi szabalyok megszegésének kivetkezményei

5.sz.melleklet

A mai napon munkdba lépésem alkalmaval az 1996. évi XXXLI. térvény (Tizvédelmi Torvény)
19. § (2) bekezdése alapjan a vonatkozo rendelkezések elirasaibol tlizvédelmi oktatasban

részestiltem.

A tlizvédelmi szabéalyok betartasat - szabalysértési, illetve biintetéeljaras terhe mellett -
kotelezéen vallalom és ezt aldirasommal igazolom.

A beszamoltatis formaja: szébeli, irasbeli, gyakorlati - megfelelé sziveg alahtuzando.

Ssz. Név Munkakor Oktatott alairasa | Beszamoltatas
eredménye
1.
2
3.
4.
3,
6.
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6.sz.melléklet

DTSRI & 5656 5 dnemman s
A 20 BY o hé ... napjan tartott helyszini szemle alapjan a 54/2014 (XIL.5) BM
rendelet értelmében20.... v isiiinn ho ... napjatél 20..8v ........ hé ... napjaig
...................................... terlileten (helyiségben) tiizveszélyes munka végzését, illetve idegen

vallalat altal végzett munkalatokat a hatélyos jogszabalyok és az alabbi tlizvédelmi elbirasok
maradéktalan betartasaval engedélyezem.
A munkavégzés targya:

.............................................................................

.............................................................................

................................................................................................................

az engedélyt kiado neve

és beosztasa
Az engedélyben felsorolt eldirasokat €s a tlizvédelemre vonatkozo tudnivaldkat tudomasul
vettem, azok betartasaért biintetdjogilag felelosséget vallalok.

munkat végzo

Megjegyzés: Az engedélyt két példanyban kell elkésziteni, melyb6l 1 példanyt a helyszinen
kell tartani, mig 1 példanyt az engedélyezonek kell irattarba elhelyezni, illetve nyilvantartani.
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L)

2)

3.)

4.)

)

6.)

1% ]

8.)

%)

Tiizveszélyes munka végzésénél az alibbi szabdlyokat kell betartani

Hegesztést csak szabvanyos és kifogéstalan allapotban 1évé hegeszté berendezéssel szabad
végezni. Szivargd témldvel, bizonytalanul csatlakoz6 szerelvényekkel dolgozni nem
szabad.

[v- és langhegesztést csak hegeszt6i képesitéssel és tiizvédelmi szakvizsga bizonyitvannyal
rendelkez6 személy végezhet.

A helyiseg fodem- és falattoréseit, tovabba tobb szinten athaladd csévezetékek nyilasait
tiizbiztosan és hézagmentesen le kell zarni.

Abban a helyiségben, ahol tliz- és robbanasveszélyes gbz, gaz, por van a levegdben,
mindaddig nem szabad a hegesztést megkezdeni, amig a veszélyt el nem haritottak.

Meleg padozatu helyiségben a padozatot az égheté hulladéktdl fel kell takaritani és
locsolni.

Eghet6 anyagokat legalabb 5 m tavolsagra el kell tavolitani, ha ez nem lehetséges, vizes
ponyvaval torténé letakarassal kell védeni a szikraszorédas ellen.

A szikraszorédas megakadalyozasa céljabol tiizbiztos anyagbol (vaslemez) barikadot kell
létesiteni és indokolt figyel6 vagy tiizolto feliigyelet beallitasa. Gazpalackokat feldélés
ellen rogzitve, targoncara szerelve szabad hasznalni.

Tilos az oxigénpalackot zsiros, olajos kézzel, ronggyal kezelni, valamint a palackok
szerelvényezésekor dohanyozni és nyilt langot hasznélni.

Hegesztésnél munkahelyen 2 db porolto késziiléket és 2 db vizzel telt vedret kell allandéan
készenlétben tartani.

10.) Hegeszt6pisztoly visszarobbandsakor vagy meggyulladt nyomascsokkenté esetén elészor

a dissous gazpalack szelepét €s utdna az oxigénpalack szelepét kell elzarni.
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7.sz.melléklet

Tuzjelzé berendezés ellenérzési naplé

ALTALANOS ADATOK

BEFOGADO LETESITMENY (neve, cime):

A LETESITES OKA:
0 ONKENTES VALLALAS
0 KOTELEZES

(IRAT SZAMA, KIADO

SZERVE NEVE)

TERVEZO:

TELEPITO:

AUTOMATIKUS ERZEKELOK TIPUS/DARAB
FUST:

HO

LANG

B ED icivin vibnots vt

........

VEZERLES (vezérelt eszkoz/vezérlési
osszefiiggés/vezérlés idozitése)

AUTOMATIKUS ATJELZES

0 FELUGYELET KIVALTASARA

O FELUGYELETET KIEGESZITVE

AZ ATJELZES LETESITESENEK OKA
0 ONKENTES VALLALAS
OKOTELEZES

..........................................

(irat szama,
kiado szerve neve)
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UZEMELTETESI, KEZELESI ADATOK

ELLENORZESSEL MEGBIZOTT (név, anyja neve, sziiletési idd):

ILLETEKES TUZOLTOSAG (név, cim, elérhetdség)

ELSODLEGES MUKODESI TERULET SZERINTI TUZOLTOSAG (név, cim, elérhetdség)

AZ AUTOMATIKUS TUZATJELZEST FOGADO | AZ AUTOMATIKUS HIBAATJELZEST FOGADO
SZERVEZET (név, cim elérhetdség) SZERVEZET (név, cim elérhetiség)

A JELZES LEMONDASRA VONATKOZO SZABALYOK:

FELULVIZSGALO SZERVEZET (név, cim HIBA ESETEN ERTESITENDO SZERVEZET(név, cim

elérhetdség) eléthetdség)

A NAPI ELLENORZESEK ADATAI

Datum | Idé | A napi Hianyossagot | | Datum | 1dé | A napi Hidnyossagot
ellendrzést nem ellendrzést nem
végrehajtottam | tapasztaltam végrehajtottam | tapasztaltam
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HAVONKENTI ELLENORZESEK

| Az ellendrzés ideje:

| Az ellendrzést végzo:

A berendezés
nyugalmi

A berendezés hibat jelez

A hiba Kijavitasara az
intézkedés megtortént

A berendezés nem
mitkodik

helyzetben van

Az iizemeltetési naplot
Jfolyamatosan vezetik
Igen Nem

A feliigyeletet ellatok rendelkeznek
megfeleld oktatdssal.
Igen Nem

A nyomtatok tartalék
papirja, festéke,

festékszalagja biztositott
Igen Nem

Egyéb észrevétel:

alairas

| Az ellendrzés ideje:

| Az ellendrzést végzé:

A berendezés
nyugalmi helyzetben
van

A berendezés hibat jelez

A hiba kijavitasara az
intézkedés megtirtént

A berendezés
nem mitkodik

Az tizemeltetési naplot
Jolyamatosan vezetik

A feliigyeletet ellatok rendelkeznek
megfeleld oktatdssal.

A nyomtatok tartalék
papirja, festéke,

Igen

Nem

Igen

Nem

festékszalagja biztositott

Igen

Nem

Egyeb észrevétel:

alairas

| 4z ellendrzés ideje:

| Az ellendrzést végzo.

A berendezés
nyugalmi
helyzetben van

A berendezés hibat jelez

A hiba kijavitasara az
intézkedés megtortént

A berendezés nem
miikodik

Az tizemeltetési naplot
folyamatosan vezetik

A feliigyeletet ellatok rendelkeznek
megfeleld oktatassal.

A nyomtatok tartalék papirja,
festéke, festékszalagja

Igen

Nem

Igen

Nem

biztositott

Igen

Nem

Egyéb észreveétel:

alairas
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NEGYEDEVES ELLENORZESEK

| Az ellendrzés ideje:

| 4z ellendrzést végzé:

nyugalmi
helyzetben van

A berendezés A berendezés hibat jelez

A hiba kijavitasdara az A berendezés nem
intézkedés megtortént mitkodik

Az iizemeltetési naplot
Jfolyamatosan vezetik
Igen Nem

A feliigyeletet ellatok rendelkeznek
megfeleld oktatdssal.

Igen

Nem

A nyomtatok tartalék
papirja, festéke,

festékszalagja biztositott
Igen Nem

°  Fur

A jelzések beazonositasara vonatkozo kimutatdsok, rajzok rendelkezésre dllnak a grafikus
megjelenits eszkoz (tablo, PC) iizemképes:

Egyéb észrevétel:

aldiras

A RENDSZERES FELULVIZSGALAT ES KARBANTARTAS ADATAI

(megkezdése és befejezése):

A feliilvizsgalat és karbantartas ideje

Az ellendrzést végzd:

A berendezés miikodik

A berendezés nyugalmi helyzetben van

A berendezés hibat jelez

A hiba kijavitasara az intézkedés megtortént

A berendezés allando feliigyelete megoldott

A feliigyeletet, kezelést ki lettek oktatva

Az iizemeltetési naplot folyamatosan vezetik

53

Igen Nem
Igen Nem
Igen Nem
Igen Nem
Igen Nem
Igen Nem
Igen Nem




Az Bt. megbizottja altal szolgaltatott adatok Igen Nem
alapjan a tiizjelzé berendezés miikodését érintd
kornyezeti vagy miiszaki vdltozds tortént

A haszndlatban vagy technolégidaban, valamint a berendezésben tortént annak miitkodését
befolyasolo valtozasok:

A tiizjelz6 kozpont hibajelzéseinek miikodése sordn tapasztaltak:

A tiiz- és hibadtjelzé berendezés ellendrzése sordan tapasztaltak:

Egyéb ellendrzés sordn tapasztaltak:

Rendszeres karbantartasi tevékenyseg leirdsa:
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AZ ESEMENYEK ADATAI

DATUM | IDO | RIASZTAS- | ESEMENY LEIRASA SZUKSEGES MEGTETT
SZAMLALO INTEZKEDES INTEZKEDES
ALAIRAS ALAIRAS

RENDKIVULI FELULVIZSGALAT KARBANTARTAS ADATAI

A feliilvizsgdlat és karbantartas ideje
(megkezdése és befejezése):

Az ellendrzést végza:

A rendkiviili karbantartas oka:

ltizeset utdn téves, vagy hamis riasztas

a rendszer meghibdsoddsa A tiizjelz6 berendezés, kornyezet

megvdaltozasa

hosszu iizemsziinet utan uj karbantartoval kitott szerzGdés utdn

A feliilvizsgalat soran tapasztaltak

............................................................................................................

A karbantartas adatai

TEVES VAGY HAMIS JELZESEK VIZSGALATA

............................... tol
................. ig

Jelzések szama: Téves................... Darab Hamis
................................ darab

A jelzések adatai

ideje helye eszkoz oka Sziikséges Megjegyzés

intézkedés
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ELLENORZESI NAPLO

B ettt e et a et a e a e e s aeer b e ea s et e eare b e easanbeenss teriiletén 1évé menekiilési
utiranyt jelzo biztonsagi jelek negyedéves ellendrzésérol

Tizvédelmi Miiszaki Iranyelv 11.1.2. pontja:

A havonkénti tizemeltetoi ellen6rzés tartalma Az iizemeltetdi ellenérzés az MSZ EN 50172
szabvany 7.2.3. pontja szerinti havi ellendrzésnek megfelelden torténik, ezen kiviil az
ellendrzést végzo személy:

a) szemrevételezéssel ellendrzi a lampatestek rogzitettségét, észlelhet6ségét, a menekiilési
iranyjelzések meglétét, helyességét,

b) kdzponti tapellatasu rendszer esetén szemrevételezéssel ellenérzi a tapellatas kabelezésének
sértetlenségét, rogzitettségét.

Megjegyzés 1: Az ellendrzés arra is kiterjed, hogy olyan helyen, ahol jogszabaly vagy szabvany
alapjan allando lizemii biztonsagi vilagitast kell lizemben tartani, a lampatesteket alland6 vagy
készenléti lizemmodba kapcsoltak.

Megjegyzés 2: A kabelezés szemrevételezése a lathat6 kabelszakaszokra vonatkozik.

MSZ EN 50172 szabvany 7.2.3. pontja:

~Automatikus ellen6rz6 eszk6zok hasznalata esetén rogziteni kell a rovid idejli vizsgalatok
eredményét.

A vizsgalatokat a kovetkezok szerint kell elvégezni:

a) Minden ldmpatestet és minden beliilr§l megvilagitott kijaratjelzét tartalékvilagitasi
uzemmodba kell kapesolni a normavilagitas tapellatasanak szimulalt meghibasodasaval annyi
idore, amennyi elegend6 ahhoz, hogy meg lehessen gy6zddni arrél, hogy minden lampa vilagit.
Megjegyzés: A szimuldlt meghibasodds id6tartama legyen elegendd e szakasz
kovetelményeinek ellendrzéséhez, de ugyanakkor a lehetd legkisebbre csokkente a rendszer
elemeinek, pl. a ldmpaknak a karosodasat.

A vizsgélat idétartama alatt ellendrizni kell a lampatestek és jelzések meglétét, tiszta allapotat
¢és helyes mikodését.

A vizsgdlati id6 végén helyre kell allitani az ilizemi vilagitas tapellatasat, és ellenérizni kell
valamennyi jelzélampat vagy jelzdeszkozt abbol a célbol, hogy meggyézddijiink: jelzik az
tzemi tapellatas visszatérté.

A havi ellenOrzEst VEZZO NEVE: ......cccoieuiiiirieriieeeeteeteie ettt e et et s e e eeee s eeeseeens

A havi ellen6érzés megallapitasai, tapasztalatai:

56



Elhelyezési
hely
megnevezése

szama

Visszajelz6
berendezés
miikodése

Aramtalanitas
utani
probaiizemi
miikidés

Vizsgalat
idépontja

Ellenorzo
alairasa

Megfelelé/nem
megfeleld

Megfelelé/nem
megfeleld

Megfelelé/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelelé/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfelelo

Megfelel6/nem
megfelel6

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelelé/nem
megfeleld

Megfelelé/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelelé/nem
megfeleld

Megfelelo/nem
megfeleld

Megfeleld/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfelelé

Megfelelé/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfelel

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelelo/nem
megfeleld

Megfelelé/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelelo/nem
megfeleld

Megfelelé/nem
megfeleld

Megfelelo/nem
megfeleld

Megtelel6/nem
megfeleld

Megfelelé/nem
megfelel

Megfelel6/nem
megfelelé

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfelelé

Megfeleld/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megtelel¢/nem
megfeleld

Megfelelé/nem
megfeleld
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Tz, és fiistgatlé ajtok havi ellenorzése

Elhelyezési hely szama | Miikodése/csukodasa | Vizsgilat idépontja Ellenérzo aldirasa
megnevezése

Megfelelé/nem
megfelelod

Megftelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfelel6

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfelel6

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelelé/nem
megfeleld

Megfelelo/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfelelé

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfelel

Megfelel6/nem
megfeleld
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Nyilvantartas szakvizsgazott személyekrol

Vizsga

Ssz. Név Bizonyitviny szam iddpontia

Ervényességi ideje Foglalkozisi 4g/munkakér
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Panikzar,vészkijarati zar,vészkijaratot bitosité rendszer negyedévente ellenérzése

Elhelyezési hely
megnevezése

szama

Miikodése

Vizsgalat
idopontja

Megjegyzés

Ellenorzo
alairasa

Megfelelé/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfeleld/nem
megfelelo

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelelé/nem
megfelelo

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelelé/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfeleld/nem
megfeleld

Megtelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfeleld/nem
megfeleld

Megfelelé/nem
megfeleld
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Hé és fiist elleni védelem - fiistelvezetd,légpotlo szerkezetek negyedévente ellenérzése

Elhelyezési hely
megnevezése

sZama

Miikédése

Vizsgalat
idopontja

Megjegyzés

Ellenorzo
alairasa

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfelel

Megfelel6/nem
megfelelo

Megfelel6/nem
megfelel6

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelelé/nem
megfelelo

Megfelel6/nem
megfelel

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfelel

Megfelelé/nem
megfelel

Megfelel6/nem
megfelelo

Megfeleld/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfeleld

Megfelel6/nem
megfelelo

Megfelel6/nem
megfelel6
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Biztonsagi tipforrisnak mindsiilé akkumuldtor, sziinetmentes tipegység havi ellendrzése

Elhelyezési hely | szama Visszajelzo Aramtalanitas Vizsgalat | Ellenérzé
megnevezése berendezés utani prébaiizemi | idopontja | alairisa
miikidése miikodés
Megfelelé/nem Megfelel6/nem
megfelel megfeleld
Megfelelé/nem Megfeleld/nem
megfelel6 megfelelé
Megftelel6/nem Megfelel6/nem
megfelel megfeleld
Megfelel6/nem Megfeleld/nem
megfeleld megfeleld
Megfelel6/nem Megfelel6/nem
megfelelo megfeleld
Megfelel6/nem Megfelel6/nem
megfeleld megfeleld
Megtelel6/nem Megfelel6/nem
megfeleld megfeleld
Megfelel6/nem Megfelelé/nem
megfelelo megfeleld
Megfelel6/nem Megfelelé/nem
megfelel megfelelo
Megfelel6/nem Megfelel6/nem
megfeleld megfeleld
Megfelel6/nem Megfelel6/nem
megfeleld megfeleld
Megfelel6/nem Megfeleld/nem
megfelel megfeleld
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Ellendrzés, karbantartas, feliilvizsgalat

A B C D
Uzemeltetdi ellenrzés Idészakos feliilvizsgalat Karbantartas
IE::;:SI dokumentalas dokumentdlas dokumentailis
N ciklusidé | sziikségessége | ciklusido | sziikségessége ciklusidd sziikségessége
& és modja és modja és modja
6 honap
(+ 1 hénap)"
tiizvédelmi 12 hénap izvédelmi
tlizolto 3 hénap SRS : n : (+ 1 hénap),” “tuzve © n,“.
e, ' izemeltetési nincs kovetelmény lizemeltetési
késziilék (+ 1 hét) ; S5év(+2 .
naplo - naplé
hénap),
10 év (+2
honap)
fali tlizcsap,
vizforrasok a
természetes )
vizforras , tiizvédelmi . tizvédelmi | A idoszakos tiizvédelmi
R 6 hénap . L. 12 hénap . L e = =
kivételével, (+ 1 hét) lizemeltetési (+ 1 hét) lizemeltetési | feliilvizsgalattal | iizemeltetési
nyomasfokozé naplé naplé egyidejiileg naplé
szivattya,
szaraz
oltovizvezeték
- 1 nap, L . 6 honap . ; P .
beépitett 1 héna tlizvédelmi (+ 1 hét) tlizvédelmi Az idoszakos tlizvédelmi
tlizjelzo ) P> | iizemeltetési . | tlizemeltetési | felilvizsgalattal | {izemeltetési
berendezés 3 hénap napld 12 hon’ap napld egyidejlileg napld
(+ 1 hét) (+ 1 hét)
tliz- és tlzvédelmi Sl tlizvédelmi Az idbszakos thzvédelmi
hibaatjelz6 1 nap lizemeltetési +1 hé]t)) Ozemeltetési | feliillvizsgdlattal | {izemeltetési
berendezés naplé napld egyidejileg naplé
biztonsagi ; “tuzvéde]n?l. 12 hénap "tuzvedelrr’n- AZ..ld?Szal,(os :mzvédeln}l_
vilagitds 1 hénap lizemeltetési (+ 1 héf) lizemeltetési | felilvizsgalattal | {lizemeltetési
g naplé napl6 egyidejileg naplé
biztonsagi
tapforrasnak
P e , tizvédelmi L tizvédelmi Az id6szakos tzvédelmi
mindsulé 1 hénap 5 tetési 6 honap . " felilvizsealattal o ltetési
kkantulitor (+3 nap) uzemeltetesi (+ 1 hét) uzemeltetes: ¢ u. w.jcsga afta uzemeltetesi
N = m 2 naplo naplo egyidejlleg naplo
szlinetmentes
tapegység
hé és fiist : tiizvédelmi . tiizvédelmi Az id6szakos tizvédelmi
e 3 hénap .. et 6 hénap . L L = =
elleni védelem (+ 1 hét) lizemeltetési (+ 1 hét) lizemeltetési | felilvizsgalattal | {izemeltetési
megoldasai napld naplé egyidejlileg napld
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